


Des simples piéces obtenues par sciage aux éléments résultant
de procédés novateurs, les produits bois francais déploient de
nombreuses capacités techniques et physiques.

Ils inspirent les savoir-faire traditionnels et les projets les
plus audacieux. IIs prennent place sur de vastes charpentes
contemporaines comme dans le mobilier design.

Sous I'impulsion d'industriels francais et d'innovations constantes.
I'offre ne cesse d'évoluer, comme en témoigne ce catalogue.

Des produits bois de différentes essences. avec ou sans
traitement, plus ou maoins élabores, s'illustrent dans les pages
suivantes, repartis par usages. Si I'offre présentée n'est pas
exhaustive, les produits detaillés dans le catalogue sont mis en
ceuvre dans des realisations exemplaires, susceptibles d'éveiller
de nouvelles idées.

Des reperes pour donner vie a des projets innovants et créatifs !

PREMIERE PARTIE DEUXIEME PARTIE
Une grande variété d'usages Les essences
de bois francais
Chataignier
STRUCTURE Chéne
Douglas
Epicéa
ENVELOPPE Erable sycomore
Fréne
Hétre
REVETEMENT INTERIEUR Méleze
Merisier
Noyer
AGENCEMENT MENUISERIE Peuplier
Pin maritime
Pin sylvestre
Robinier

AMENAGEMENT EXTERIEUR
Sapin



TECHNIQUES DE VALORISATION ..t ii i 6

USAGES/ESSENCES ...ttt i 8

STRUCTURE ...ovviitiiii ittt iieiiieiiineieneenn.. 10
ENVELOPPE ...... e e 38
REVETEMENT INTERIEUR .........oovviiiviiiniiiniiinnnnn.... B8
AGENCEMENT MENUISERIE ........c.coviiviiiiiiniinnnnn...... 84
AMENAGEMENT EXTERIEUR. ......c0vviviiiniiiniaineennn..... 98

LESBOISDEFRANCE ..ot 116

PERFORMANCES TECHNIQUES PARESSENCE ........covviviiiiiiiiiinnnnn. 118
LA CLASSE D'EMPLOI DES PRODUITS BOIS SELON LES USAGES ........... 19

LES ESSENCES DE BOIS FRANCAIS
CHATAIGNIER . .« ettt e e e e e e et e e e, 120

SOMMAIRE DETAILLE | MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi :
se repeérer et s'informer

Cet ouvrage vous présente des produits-types et leur
application dans des réalisations exemplaires. Chaque
projet illustre les performances d'un produit bois

et la pertinence de son utilisation dans le cas expose.

En premiére partie de ce livre, classées par usage, depuis la structure jusqu’a I'aménagement
extérieur, des réalisations illustrent I'emploi de produits bois traditionnels ou innovants.

Zoom Identification du produit Descriptif Atouts du produit Catégorie
produit et du projet produit dans le projet d'usage
| | | | |

Bl EXTENSION DE LA CATHEDRALE DE CRETEIL (94]
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4 BARDAGE | DOUGLAS

ATOUTS
Le douglas a été choisi pour sa durabilité, ses qualité . esthétiques. ainsi g
disponibilité. La section choisie a permis la réalisation d une structure Iégére qui suit les courbes de I'édifice.
Ala conception, une attention particuliére a été accordée au mode de découpe et de pose des Carelets
\ pour éviter toute rétention d'eau.
L] CARACTERISTIQUES DES PRODUITS Limprégnation sous pression en autaclave garantit I utilisation possible en pleine exposition
Carrelets en douglas massif rabotés 4 faces ‘aux intempéries [classe d'emploi 3-2] et la pigmentation grise choisie [Sylvergrey® de Wolmanl
Traitement autaclave gris permet d'anticiper Ia patine naturelle du bois
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MISE EN EUVRE eten vertical suivant une rotation UN NOUVEAU SOUFFLE ARCHITECTURAL

La modénature intérieure des constante. La commande faite & Architecture-Studio est claire : doubler a capacité de fa cathédrale de Créteil et ui

coques est rythmée parla répétition  Le vissage des carrelets a été donner une visibilité dans la ville. Congue par Cha Stoskopf.

b e b s e des années 70. Plus quune rénovation. il s‘agit d une requalification majeure du lieu de culte. Un dialogue
s arcs. Le bardage bois rapporté - réalisé sur la face interne afin est établi entre deux écritures architecturales différentes, mis cohérentes dans leur géometrie :1a coupole

permet de redonner la courbure de  de les dissimuler et les protéger dressée vers e ciel se déploie en deux étues de bois,c jointes en pridre qui se

Venveloppe. Pour réaliser le bardage  des intempéries. Les cadres sont rencontrent au-dessus de Fautel

& claire voie, les carrelets de section  assemblés sur des potelets fixés

40 x40 mmont été assemblés sur  préalablement sur les arcs avant la U6 LIURASON 2015 |SURFACE 2000 M. 25 000 M DE TASSEAUX| VOLUVE BO1S. 50 | CIGAE EOIS MASSIF

DOUVRAGE  ASSOCIATION DIDCESAINE DE CRETEIL (34| A7CHITECTE ARCHITECTURE STUDIO (78] |

des modules préfabriqués. Leur pose du complexe d'étanchéité REONIS 71 e PHILPPON (3]

disposition est rayonnante en plan T
I I I

Mise en ceuvre Finalité et positionnement Données projet

du produit général du projet + crédits photos

Crédits photographiques : Dans le cas ol différentes sources sont utilisées pour illustrer
le produit, I'emplacement spécifique est indiqué entre parenthéses : Numéro de page, H |haut),
B (bas). G [gauche], D [droite), M [milieu)




Les produits bois francais,
une offre performante résultant de
toutes les techniques de valorisation

Bénéficiant des meilleures techniques de valorisation
des bois feuillus et résineux, les produits bois francais
présentent des atouts pour répondre a tous les usages.
Des process tels que I'aboutage. le panneautage, ou

le traitement par autoclave ou par haute température
permettent aux produits de répondre a toutes les
exigences. S'appuyant sur la disponibilité de la ressource,
la filiere a développe la production de composants
standard pour la construction. Les progrés en matiere de
préservation et de finition ont également renouvelé |'usage
de diverses essences en décoration et en amenagement.

BBS : Bois Brut Sec

Piéce de bois massif obtenue par sciage de grumes. Cette piece
de bois a été séchee afin d'optimiser la stabilité dimensionnelle
du produit, I'alléger, faciliter son usinage et permettre son
traitement eventuel. Ce produit n'a pas subi d'opération de
rabotage et présente donc un aspect brut.

Une telle piéce en bois massif met en valeur I'authenticité du

matériau. C'est aussi la forme de bois la plus économique pour la
construction.

TECHNIQUES DE VALORISATION

Panneau massif

Panneau obtenu a partir de planches de bois massif assemblées
soit par collage soit par clouage et superposeées en couches
croiseées. Un panneau massif est composé au minimum de 3
couches. En faible épaisseur, les panneaux massifs servent

de revétement. En forte épaisseur. ils sont utilisés pour la
construction de murs [MHM., CLT... ] et/ou de planchers porteurs.

BLC : Bois Lamellé-Collé

Pieces de bois obtenues a partir de lamelles de bois massif
aboute, encollées et empilées au fur et a mesure, puis collées.
Ce procéde permet de realiser des poteaux d'une grande
stabilité et des poutres de trés forte section pour franchir de
grandes portees. La technigue du lamellé-collé est aussi utilisée
pour la réalisation de carrelets entrant dans la fabrication de
menuiseries (portes, fenétres).

BRS : Bois Raboté Sec

Piece de bois massif obtenue par rabotage de BBS. Le rabotage
permet une plus grande precision dans les usinages, dans les
assemblages, ainsi qu'une manipulation plus agréable lors

de la mise en ceuvre. |l permet aussi aux bois de recevoir une
éventuelle finition.

S

BMR : Bois Massif Reconstitué ou contrecollé

Piece de bois lamellé-collé [BLC| dont les plis sont plus épais ou
moins nombreux (2 ou 3 plis par piecel.

Elle est utilisée en remplacement des bois massifs de forte
section en charpente pour limiter les fentes et les deformations.
Elle est également appelée DUO ou TRIO.

BMA : Bois Massif Abouté

Piece de bois obtenue par usinage et collage en bout de
plusieurs pieces de bois massif [aboutagel.

Cette technique permet notamment d'éliminer les plus gros
défauts du bois.

Placage

Fines feuilles de bois obtenues soit par tranchage, soit par
deroulage. Les feuilles de placage sont destinées a étre collées
entre elles [contreplaquél ou sur un support. le plus souvent en
bois ou a base de bois [panneaul. pour la création d'éléments de
décoration intérieure.

Panneau contreplaqué (ou multiplis)

Panneau compose de plusieurs couches de placage superposées
et collées entre elles. Les plis sont croisés et sont toujours en
nombre impair.

Son utilisation est trés variée : emballage, construction,
ameublement, décoration, etc.




Des produits bois francais
pour tous les usages

Largement disponible, valorise par des acteurs proches de
la ressource et investis dans les nouvelles techniques, le
bois francais permet aux maitres d'ouvrage de disposer,

a proximité de leurs projets, de produits réepondant

a tous les usages et a tous les criteres : technigues,
environnementaux, esthétiques, économiques..

Structure

La réalisation de charpentes et constructions a ossature bois exige des bois résistants, tout en
etant légers a manipuler. Ces usages sont trés consommateurs de bois. Il faut donc des produits
disponibles en quantité, a proximité, pour limiter les co(its de déplacement et rester dans des
enveloppes budgétaires souvent contraignantes. Il s’agit de bois brut [BBS. BRS), de bois massifs
rabotes [BMRI, de bois massifs aboutés [BMA| ou de bois lamellé-collé [BLC|. Les bois reconstitués
permettent notamment d'obtenir des piéces de charpente de grandes dimensions et des poteaux
d'une grande résistance.

Tous les résineux peuvent étre utilisés. Certains feuillus comme le chéne, le chataignier, le peuplier
et le hétre, conviennent a ces usages.

Enveloppe

Usages courants

USAGES/ESSENCES

A chaque usage ses essences,
a chaque essence ses produits

Issus d'essences différentes, offrant des propriétés
meécaniques et physiques trés diverses, les produits bois
francais présentent aussi des aspects trés variés.

Avec des qualités ameliorées par le travail des ingéenieurs,
un estheétisme valorise par I'imagination des créateurs,
chaque produit sublime ses atouts, utilisé a la bonne place

et de maniére adéquate.

Cet usage mobilise notamment des lames de bardage et des tasseaux. Il réclame soit des essences
naturellement durables comme le douglas. le méléze, le chataignier ou le chéne, soit des bois
traiteés (par haute température ou par impregnation).

Revétement intérieur

Parquets, lambris... Recouvrant plusieurs types de réalisations, « I'habillage » des murs et sols
requiert un bois stable, d'un grain serré, facile a usiner, recevant bien la finition et présentant
les qualités esthetiques recherchées en fonction des goUts de chacun.

Au-dela de I'aspect technique, le choix des produits s'appuie aussi sur la couleur du bais,

la richesse du veinage. la finition apportee.

Agencement-Menuiserie

Carrelets, porte, panneaux contreplaqué, bois profilés... Pour nourrir son inspiration, le designer,
le créateur a le choix entre un grand nombre de produits bruts ou plus élaborés, répondant aux
qualités esthétiques rechercheées. Les professionnels ont développé de nouvelles méthodes
permettant de valoriser la ressource de multiples manieres. Les essences et les finitions
permettent de jouer avec les textures et les couleurs.

Ameénagement exterieur

Platelage, bancs, abri de jardin, terrasse.. Ces aménagements sont soumis aux intempéries et

au soleil, parfois au contact permanent de I'humidité du sol. Les produits bois doivent étre issus
d'essences présentant une excellente durabilité et une bonne stabilité. Le chéne, le chataignier,
le robinier. le douglas et le méléze [purgés de leur aubier] sont naturellement adaptés a ces
utilisations. Dotés d'une protection efficace contre les champignons et les insectes, les pins et
le douglas traités par autoclave sont des essences trés appreciées pour réaliser des ouvrages
durables en extérieur.

Structure R?ngﬁ?frnt l\él)l(?trgurii:irris Ameéxr}aégrieeﬂfnt
Agencement “i/‘n'Etf;l;iiZE;iee

I i |
Chataignier ? ® ? Py s ?
Chéne + ® + ° py +
Douglas + ® + ° s ‘
Epicéa ‘ PS + ° py
Erable sycomore + % !
Fréne PS + ° py
Hétre ? PS + ° py
Méléeze ‘ ® + ° py 3
Merisier + Py
Noyer + °
Peuplier ? PS + Py 3
Pin maritime + ® + ° ?
Pin sylvestre ‘ PS ‘ ° s +
Robinier ® ‘
Sapin ? °® ? Py )

@ Usage ne nécessitant pas de dispositions particuliéres liées au bois, sauf purge d'aubier

@ Usage necessitant des dispositions particuliéres [traitement, finition ou autre protection)



STRUCTURE

Les charpentes et les ossatures
mobilisent essentiellement des poteaux,
poutres, montants, traverses, solives,
pannes et chevrons. Ces produits peuvent
étre en bois massif [BBS, BRS| ou en bois
reconstitué (BMA, BMR, BLC).

Les poutres composites et les panneaux
massifs contrecollés font partie

des solutions innovantes disponibles.

Les résineux présentent un excellent
rapport performance mécanique/cout.
Le lamellé-collé permet de réaliser
des charpentes de grande portée,

a haute performance.

Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.
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CHARPENTE | DOUGLAS
AUVENTS POUR 3 PEAGES SUR L'AUTOROUTE A1 (60, 62)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres et chevrons en douglas lamellé-collé [BLC) et massif [BRS|
Finition incolore
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MISE EN EUVRE

Le bois forme des triedres qui
reprennent une grande part des
efforts de couverture dans les
porte-a-faux des auvents. Ces
triedres en lamellé-collé sont
constitués d'un cadre en profilés
de section 132 x 200 mm, avec
un remplissage en lattis massif

T .y
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de 72 x 98 mm, assurant la rigiditeé
de chaque élement. La fabrication
des triedres a éte realisée en usine,
puis ils ont été assemblés sur

site aux éléments de la charpente
principale. avant levage de nuit par
troncon d'auvent. La phase chantier
s'est déroulée rapidement et sans
difficulté, sans géne pour le trafic.

ATOUTS

Le bois, utilisé pour sa légéreté, ses capacités structurelles et son aspect chaleureux, se marie a I'acier
pour les poteaux et la poutre treillis centrale, ainsi qu'a une membrane de couverture en ETFE translucide.
Ramenant les efforts de la couverture sur la structure principale, le bois forme une ombriere, tamisant la
lumiére naturelle.

Le douglas. purge d'aubier pour étre compatible avec la classe d'emploi 3, résiste aux intempéries, aux
risques de rejaillissement, de condensation et a I'air salin lors des opérations de salage.

Le choix du douglas a été validé par les services de I'Etat.

L'ASSOCIATION DU BOIS ET DE L'ACIER

Les auvents existants devaient étre reconstruits. Le bois s'est imposé. répondant aux souhaits du maitre
d'ouvrage, d'une realisation s'inscrivant dans le paysage forestier et dans la politique environnementale de la
sociéte.

La structure mixte bois-métal a nécessité une équipe d'ingénieurs solide et un travail collaboratif exigeant,
mené avec Ingébois pour la partie bois, et le BET Jaillet Rouby pour la partie charpente métal. Dans la
conception, la plupart des assemblages demeurent invisibles d’en dessous, participant ainsi a I'esthétique
globale du projet.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2013 | VOLUME BOIS : 226 M* [POUR LES 3 GARES| | ORIGINE BOIS : MONTS DU FOREZ (42) | MAITRISE
D'OUVRAGE : SANEF (92) | ARCHITECTE : SCP BEGUIN & MACCHINI [75] | ENTREPRISE BOIS : ARBONIS (71) | SCIERIES : SCIERIE POTHIER (69).
SCIERIES DU FOREZ (63)

CREDIT PHOTOS : © HERVE ABBADIE
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MISE EN EUVRE

Les eléments de charpente sont mis
en ceuvre par empilement [entraits
et pannes). ce qui permet d'utiliser
des sections massives.

Le douglas a été scié, séché a 20 %
puis raboteé a la section unique de
160 x 240 mm.

Le séchage eétait crucial pour

ce projet car I'assemblage par

CHARPENTE | DOUGLAS
HALLE COUVERTE DE TENDON (88|

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Poteaux, poutres et chevrons en douglas massif raboté (BRS)
Cales en hétre massif

tige filetée imposait de limiter au
maximum les variations dimension-
nelles des bois mis en ceuvre.

Les portigues ont été assemblés
en atelier par troncons avant d'étre
insereés sur les ferrures ancrees au
sol. Entre les éléments horizontaux
sont disposées des cales en hétre
peintes en rouge pour souligner les
différents niveaux d'empilement.

ATOUTS

Le douglas est naturellement durable et utilisable en classe d'emploi 3* aprés avoir été purgé d'aubier en
respectant la tolérance admise par le DTU 31.1.

La mise en ceuvre par empilement facilite la standardisation : un seul type d'assemblage, un seul type

de section, ceci permettant de réduire le travail en atelier et d'optimiser le temps de pose.

La structure ne nécessite pas de contreventement « classique » de type diagonales :

le contreventement de I'ensemble est creé par la répartition des charges des éléments constructifs.

Les cales resteront rouges tandis que le bois prendra sa patine naturelle. *Voir page 119

UN PAYSAGE, UN VILLAGE ET DES SAVOIR-FAIRE VALORISES

La Halle comporte une nef centrale et deux travees latérales. Au cceur d'un village vosgien, elle a une double
vocation : I'accueil de festivités annuelles et I'organisation d'activités en lien avec I'école maternelle.

Elle peut accueillir 400 personnes dans une configuration destinée a I'organisation d'événements

[tables + bancs de la commune).

L'implantation de la Halle met en exergue I'entité paysagére remarquable de la commune, zone humide
protégee pour sa biodiversité.

Ce projet valorise le savoir-faire artisanal et les matériaux bio-sources.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2015 | VOLUME BOIS : 70 M® | ORIGINE BOIS - TENDON (88) ET MORVAN | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNE
DE TENDON (88) | ARCHITECTE : ATELIER D'ARCHITECTURE HAHA (88) | ENTREPRISE BOIS : SERTELET (88] | SCIERIE : SCIERIE MANDRAY
(88)

CREDIT PHOTOS : © HAHA

JdnidonNnyls



MISE EN EUVRE

En extérieur, pour supporter les
porte-a-faux ou les toitures des
batiments, des structures trés
aeriennes ont eté réalisees. Les
portiques en lamellé-collé sont
composeés de poteaux en croix et de
poutres « pirogue » en V. formant
chéneaux. Les portiques du préau
recoivent entre eux des chevrons

CHARPENTE | DOUGLAS
LYCEE DES EAUX CLAIRES A GRENOBLE (38

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres et poteaux en douglas lamellé-collé [BLC)
Chevrons en douglas massif rabote (BRS)

Finition lasure incolore pour l'intérieur

en bois massif. supportant des
panneaux photovoltaiques.

Toutes les structures apparentes
sont en douglas. y compris en
intérieur. dans le restaurant scolaire
par exemple.

Le bois [épicéa ou meléze) est aussi
utilisé pour toutes les structures
non apparentes, les revétements des
plafonds et de certains murs.

ATOUTS

En extérieur comme en intérieur, la résistance naturelle du douglas aux insectes a larves xylophages

et son veinage margue en font un bois tres apprécié lorsque la charpente est apparente.

Dehors, sur des structures soumises a I'humidité ambiante, le douglas rassure par sa durabilité naturelle.
Dans le restaurant scolaire, une finition est nécessaire pour faciliter le nettoyage car le bois reste un
matériau poreux. Le lamellé-collé permet d'obtenir des pieces de grande longueur, de forte section

avec des garanties de résistance mécanique élevées, ce qui était nécessaire pour ce projet.

Pour cette reconstruction. I'importante utilisation du bois permet de respecter le budget public

et I'environnement.

UNE STRUCTURE AERIENNE ET SPECTACULAIRE

Pour la reconstruction de ce lycée au cceur de Grenoble, le bois a été mis a I'honneur de somptueuse maniére.
Une véritable forét de bois soutient le porte-a-faux monumental du volume haut. la toiture du préau et
organise le restaurant scolaire. L'aspect chaleureux du bois adoucit la minéralité des panneaux en béton
matricé et la rigueur du verre (ouvertures et panneaux photovoltaiques|. Sous le préau et dans le restaurant
scolaire, les poteaux et revétements bois améliorent I'acoustique des lieux.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS : 1400 M | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : REGION
RHONE-ALPES | ARCHITECTE : R2K (38] | ENTREPRISES BOIS : ARBONIS (71), CMI JANNON (38). ANGLADE STRUCTURES BOIS (66 |
SCIERIE : POTHIER (69)

CREDIT PHOTOS : © SANDRINE RIVIERE, AKUNAH POUR R2K
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MISE EN EUVRE

La structure en lamellé-collé est
en épicéa a l'intérieur et en méleze
a I'extérieur. Les eléments —
ossatures, plafond. facades — sont
imbriqueés les uns dans les autres
pour constituer un ouvrage qui
dessine a la fois I'enveloppe et la
volumétrie intérieure. Un centre
d'usinage a commande numeérique,

CHARPENTE | EPICEA, MELEZE
PAVILLON FRANCE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN 2015

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres courbes en épicea lamellé-collé usinées en trois dimensions (BLC)

couplé au logiciel de dessin. a
permis d'usiner les 2 000 piéces

en 3 dimensions avec une grande
précision. La structure primaire se
compose de poutres treillis et de
poteaux implantés selon un entraxe
de 450 m. Une ossature secondaire
s'intercale tous les 1.50 m, formant
des caissons carres.

ATOUTS

L'originalité du projet vient du fait que cette trame orthogonale est « débillardée » ([découpée) selon des
formes irreguliéres dites « libres » qui générent un impressionnant effet de vo(te. Avec cette géométrie
complexe, la charpente tout en courbes et en contrecourbes (750 pieces courbes toutes différentes) montre
la capacité du bois a épouser des lignes organiques inhabituelles. Outre sa plastique remarquable,

cette canopée met en valeur les innovations francaises en matiére d'architecture bois avec notamment

un systéme de fixation invisible brevete.

DES FORMES LIBRES

Le Pavillon adopte une forme hexagonale déformée par des reliefs symboliques. Le « plafond paysage » créé
prend une dimension spectaculaire qui évoque de maniére abstraite la variété des terroirs francais.

Avec ses flux d'air traversants et son procéde de tirage thermique par le lanterneau central, I'ouvrage
benéficie d'une ventilation et d'un rafraichissement naturels. De plus, selon le concept « low-tech », le
Pavillon de la France est entierement démontable et remontable. Ces différents points répondent au théme
de I'exposition universelle de 2015 : « Nourrir la planéte, énergie pour la vie ».

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 2 000 M? | VOLUME BOIS : 780 M? | ORIGINE BOIS : DOUBS | MAITRISE D'OUVRAGE :
FRANCEAGRIMER | ARCHITECTE : X-TU ARCHITECTES (75) | ENTREPRISE BOIS : SIMONIN (25] | SCIERIES : RHD (25), LORIN (25), PUGIN (25].
LARESCHE (77), DESCOURVIERES (25)

CREDIT PHOTOS : © SIMONIN
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CHARPENTE | HETRE

MISE EN EUVRE

La voUte du batiment est mise en
ceuvre par le biais d'assemblages
traditionnels et de ferrures mécano
soudées.

L'ensemble de la charpente

est traité classe 2. le collage

est conforme aux régles

- BATIMENT D'ACCUEIL WOODIES A XERTIGNY (88)

CARACTéRISTIQUES DES PRODUITS
Poutres en hétre lamelle-collé (BLC)

-

professionnelles, la structure est
calculée selon eurocode 5.
C'est un produit sensible a

I'humidite. Lors de la mise en ceuvre,

les poutres ont été protégees par
un film afin de garder un aspect de
finition optimale. L'enveloppe du

batiment est aussi réalisée en hétre.

ATOUTS

L'assemblage de la clé de voute, en bois de hétre, est propre et ne génére pas d'éclats.

Le hétre, essence au fil droit, au grain trés fin, de couleur claire, allant du gris blanc au rosé clair, apporte une
finition trés qualitative et crée une ambiance chaleureuse.

UN ESPACE POUR PROMOUVOIR L'UTILISATION DU HETRE EN CONSTRUCTION

Porté par le syndicat mixte du Pays d’Epinal Cceur des Vosges, cet espace a pour objet de présenter des
systémes de construction facilement reproductibles et de valoriser la ressource locale en hétre.

Le programme global est composé d’'un ensemble de 6 maisons d’habitation de 3 types constructifs
différents, de 45 a 60 m2 et d'un batiment d‘accueil qui serviront de vitrine technologique a la filiére feuillue
locale (chague batiment comprenant au minimum 50 % de hétre].

DONNEES PROJET : PROJET LABELLISE 100 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES EN BOIS LOCAL (VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :

65 M?| VOLUME BOIS : 24 M° | ORIGINE BOIS : COMMUNE DE XERTIGNY, VOSGES | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE | ARCHITECTE : WM ARCHITECTURE (54) | ENTREPRISE BOIS : C S POIRQT (88) | SCIERIE :
C S POIROT (88)

CREDIT PHOTOS : © C2VRM
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CHARPENTE | PEUPLIER
REHABILITATION, SALLE POLYVALENTE DE LEZENNES (59)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
{ Poutres en peuplier lamellé-collé (BLC)

Voliges en peuplier massif

Finition « huile dure »

MISE EN EUVRE gardant une impression de légérete.
Utilisation des bois locaux de petite La répartition de la matiére dans les
taille [bois court). C'est avec cette poutres, de sections 120 x 45 et
contrainte que la modénature 60 x 45, selon les contraintes d'effort
de la poutre type s'est imposée, tranchant. a également permis de
associée au souhait de donner a la valoriser les assemblages en tant
structure apparente I'expression qgu’ornementation.

des efforts mécaniques, tout en

ATOUTS

Compte tenu des contraintes d'acces exigles au site du chantier [porte de 1,60 x 2,10). de la nécessite

d'un matériau léger et facilement manu-portable, et de la volonté de la maitrise d’ouvrage de réaliser une
construction exemplaire écologiquement, le matériau bois s'est naturellement imposeé.

Le choix du peuplier en structure est ici innovant et s'avére trés adapté au projet. Le peuplier est trés
approprié aux assemblages par clouage [tres peu fissile). Les bois sciés ont été qualifiés systématiquement
de facon mécanique.

CONFORT ET ESTHETIQUE REUNIS

L'objectif principal de la restructuration de la salle polyvalente a consisté a améliorer le confort d'été et
le confort d'hiver et d’obtenir une isolation acoustique tres performante vis-a-vis des tiers (l'isolation
réelle obtenue est de 97 dB). La commune de Lezennes a souhaité une démarche de trés haute qualité
environnementale, se traduisant notamment par le choix d'une intervention en filiere séche, doublé de la
volonté de construire avec des bois d'ceuvre issus de la filiére locale.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2010 | SURFACE : 200 M? | VOLUME BOIS : 30 M* | ORIGINE BOIS : NORD PAS DE CALAIS PICARDIE |
MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNE DE LEZENNES (59) | ARCHITECTE : LAURENT BAILLET (53] | ENTREPRISE BOIS : AS BOIS (62] | SCIERIE :
SCIERIE SPL (62)

CREDIT PHOTOS : © STUDIO VDN
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MISE EN EUVRE

La charpente en pin noir massif

a une portee d'environ 24 m. Les
arbalétriers, qui forment des X dans
le plan de la toiture, sont sous-
tendus avec des tirants metalliques
par I'intermédiaire d'un poincon en
bois rond et de quatre contrefiches.
Leur disposition en losanges génere

CHARPENTE | PIN
GYMNASE « MAZOREL » A CREST (26)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Arbaletriers, contrefiches et chevrons en pin massif raboteé (BRS)
Poincons ronds en pin fraisés

la grande rigidité du diaphragme

de toiture stabilisé sur les pignons
et facades du batiment. Pour la
réalisation d'une telle structure,

il a fallu des éléments en pin de
classe de résistance mécanique C24.
Visibles de I'intérieur, les chevrons
ajourés portent la toiture.

ATOUTS

En plus de son faible impact environnemental, le pin fait preuve d'importantes qualités mécaniques et se
montre treés performant pour franchir de grandes portées. Au-dela de la charpente, I'ensemble de I'édifice est
en structure bois.

L'ouvrage, qui utilise le pin en structure, mais aussi en menuiserie ou en revétement intérieur, démontre la
qualité des bois francais. Les produits bois ont donné I'occasion de mobiliser la filiére bois départementale
dans une demarche de redynamisation de I'industrie locale de la premiére transformation et de
requalification des bois de la Drome.

UNE REFERENCE POUR LES PERFORMANCES DU PIN

Ce projet de gymnase se distingue par une forte volonte de la part de la maitrise d'ouvrage de mettre en
ceuvre des materiaux locaux, et plus particulierement une essence de bois issue de la forét drémoise :

le pin nair.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2012 | SURFACE DE PLANCHER : 1870 M? | VOLUME BOIS : 440 M* DONT 156 M?® POUR LA CHARPENTE
APPARENTE | ORIGINE BOIS : DROME | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CREST ET CONSEIL GENERAL DE LA DROME | ARCHITECTE :
R2K (38 | ENTREPRISE BOIS : SUD EST CHARPENTE (26) | SCIERIE : SCIERIE BLANC (26)

CREDIT PHOTOS : © AKUNAH POUR R2K
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MISE EN EUVRE

Pour ce batiment d’envergure,

le lamellé-collé s'est imposé en
cours de projet comme une solution
pertinente techniquement et
économiquement. Le bois a été
fourni avec un délai court.

8 semaines, dans des sections et
des qualités spécifiques : sec a

12 %, classement mécanique C24,

CHARPENTE | PIN
USINE A SAINTE-HELENE (33]

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres et poteaux en pin maritime lamellé-collé (BLC)

tri d'aspect compatible avec une
charpente visible. La réalisation

de cette charpente représentait

un defi industriel en termes
d'approvisionnement, avec des délais
de production courts [seulement

3 semaines entre la confirmation de
la commande et la premiére livraison)
et un planning de montage serré.

ATOUTS

Le choix d’'une charpente et d'une structure en lamellé-collé pin maritime répond a la volonté d'utiliser le
plus d'éléments locaux. pour des raisons historiques, environnementales mais également en tant que vecteur
d'image et de communication pour la caisserie Adam. Ces dispositifs conjuguent avantages techniques et
performances énergétiques, avec un faible impact environnemental lors de la construction (environ 500 T

de CO2 et 20 % d'émissions grises en moins qu‘une structure metallique classique) et également lors du
fonctionnement méme du batiment.

e
.-a:h‘-“-‘-.‘t Ny

UN PROJET ORIGINAL ET D'ENVERGURE, A L'IMAGE DE L'ENTREPRISE

Une maitrise et une technicité particulieres ont été mises en ceuvre dans ce projet oU tous les acteurs ont
travaillé dans le méme sens.

Pour un budget travaux de 3.9 M€, le batiment de 9 100 m? a été construit sur 2.5 ha de terrain. Il refléte le
dynamisme, la creativité et I'innovation de cette entreprise.

L'enveloppe est en bardage aluminium, en bois et en verre. Son aspect évolue pour représenter les diverses
étapes de production des caisses. A I'intérieur, les espaces de travail baignent dans la lumiére naturelle
offerte par des fenétres bandeaux orientees nord-est et de grandes nefs en toiture.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | VOLUME BQIS : 600 M* | ORIGINE BOIS : LANDES | MAITRISE D'OUVRAGE : ADAMPACK (33 |
ARCHITECTE : BLAMM ARCHITECTURE (33] | ENTREPRISES BOIS : SACBA [40). DL CONSTRUCTION (33) | SCIERIE : LESBATS [40]

CREDIT PHOTOS : © SACBA, ADAMPACK
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msme¥ss CHARPENTE | SAPIN
CENTRE DE SECOURS INCENDIE DE CHALEZEULE (25)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Poteaux, arbaletriers et entraits en sapin massif raboté (BRS|
ou sapin contrecollé (BMR)

Finition lasure blanche
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MISE EN EUVRE

La structure est composée de
fermes-treillis (37 m de longueur
et 28 m de portée) et de poteaux
«4 branches » dans lesquels les

fermes viennent se glisser.

Les arbalétriers et entraits ont été
dédoublés (2 x 8 x 24 cm| et basculés
a90° afin d’en alléger la perception.

ATOUTS

La structure bois permet une construction légére, sans poteau intermédiaire, acceptant de légéres
deformations sur un sol médiocre sujet a tassements. Le bois contribue a faire de ce vaste espace, un lieu
chaleureux, a I'ambiance thermique, hygrometrique et acoustique adaptée a I'usage.

La lasure [sommaire| des éléments de charpente primaire prolonge I'aspect clair du sapin fraichement usiné
et a permis une protection contre les intempéries pendant les phases de montage.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2012 | SURFACE : 1716 M? COUVERTS PAR LA CHARPENTE | VOLUME BOIS : 128 M* | ORIGINE BOIS : DOUBS
| MAITRISE D'OUVRAGE : SDIS 25 | ARCHITECTE : ARCHITECTURE AMIOT-LOMBARD (25) | ENTREPRISES BOIS : VERDOT (25] | SCIERIE :
VERDOT (25)

CREDIT PHOTOS : © MATHIEU NOEL, NICOLAS WALTEFAUGLE

CHARPENTE | SAPIN ET EPICEA
Pf]LE REGIONAL AGRICOLE D'AUMONT-AUBRAC (48)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres et poteaux en sapin/épicéa bruts de sciage (BBS] et aboutés (BMA]

MISE EN EUVRE

Les portées franchies par la
charpente sont importantes (jusqu'a
16,50 m|. La structure se compose
d'un 1" réseau de poutres treillis
appuyees sur les poteaux et d'un
deuxieme réseau, entre ces poutres,
de fermes inversées et moisées pour
la plupart.

ATOUTS

L'utilisation du bois, matériau naturel. dans un univers dédié au monde rural et aux animaux est légitime.

En termes de performances, I'épicéa commun du Massif Central et le sapin pectiné du Jura permettent de
realiser des piéces avec un classement mécanique tres éleve, comme exigé par cette charpente. Pour étre en
classe 2, les poutres ont recu un traitement par trempage.

Les essences de sapin et d'épicéa se mélangent facilement dans les structures en raison de leur ressemblance.

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2012 (VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2010 | SURFACE :
3300 M?| VOLUME BOIS : 500 M | ORIGINE BOIS : JURA, MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
TERRE DE PEYRE (48] | ARCHITECTE : FABRIQUES ARCHITECTURE PAYSAGE (42) | ENTREPRISES BOIS : CBS-CBT (94). MALIGES (48] |
SCIERIE : PHILIPON (43), VEYRIERE (63]

CREDIT PHOTOS : © FABRIQUES, CBS-CBT
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DALLE SUR PILOTIS | CHENE
MAISON A NIORT SAINT-LIGUAIRE (79

ATOUTS n

Cette technique de construction rend le batiment insensible aux secheresses, il peut facilement étre rendu ;

parasismique. cC

Cette essence est particulierement adaptée a ce projet par ses qualites intrinseques. C'est un bois noble, N

dense et lourd. Purgé d'aubier, il est utilisable en extérieur sans traitement. Naturellement durable, il peut —

, supporter des inondations occasionnelles. (-
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS La stabilité dimensionnelle de |'ouvrage est garantie par la forme de la structure et par ses nombreux )
Poteaux et poutres en chéne massif raboté (BRS) contreventements, en chéne également. m

MISE EN (EUVRE repris sur une ferrure pour n'en UNE TRES BELLE INTEGRATION DANS LE SITE

La structure bois en chéne repose former qu'un seul, permettant un Ce programme est construit a flanc de coteau en conservant une pente naturelle du terrain. Il a un faible

sur des pieux acier visseés en contreventement aisé. Ces pilotis impact au sol, dd au principe du pilotis, qui évite fouilles et déblais, et laisse aussi libre cours aux eaux de
. o , Ayt . \ ruissellement.

profondeur {jusqu'a 4 met'resl. de 30 cm de cote culmlne‘nt aune Un bardage en méléze et douglas a lames de différentes largeurs et longueurs posees a I'horizontale,

Chague pieu est surmonte de hauteur maximale de 6 metres. compléte cette fusion dans le paysage.

4 poteaux moises de 12 x 15 cm

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 640 M* | ORIGINE BOIS : POITOU | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ARCHITECTE :
H+ARTEFACT (79) | MO + ENTREPRISE BOIS : KANOPY (79] | SCIERIE : BOIS DU POITOU (79)

CREDIT PHOTOS : © STUDIO APPI ET MARJOLAINE NICOLAS-LANGLOIS



MURS | SAPIN, EPICEA
MAISON INDIVIDUELLE EN REGION STEPHANDISE (42)

ATOUTS
Le mur massif bois a I'avantage d'étre léger, auto-stable et indéformable, I'idéal pour une maison comme
celle-ci, posée sur plusieurs appuis. De méme, ce type de mur présente une forte resistance a la compression
pour reprendre les charges élevées liées soit a la construction multi-étages [immeubles bois) soit au climat
, de montagne comme ici [neigel. Cette technique de construction utilise un fort volume de bois et présente
" ' « CARACTERISTIQUES DES PRODUITS le meilleur bilan carbone possible. Enfin, les propriétaires ont aussi choisi le confort et le bien-étre que

- Panneaux massifs en sapin/épicea [CLT) procurent une maison en bois massif, comme en témoignent de nombreuses personnes.

JdN1oNdlS

MISE EN EUVRE des outils traditionnels. Les murs LE CHOIX DU BOIS POUR UN HABITAT PERCHE

Les panneaux muraux de cette massifs en bois doivent étre Cette maison domine la vallee et sort litteralement du flanc de la montagne pour se jeter dans le vide avec

maisan sont 100 % bois massif. concus trés en amant et sont un impﬁessic}nnant surplomb:EIIe est suppprt'ég par 17 pilotis en Iamellé—col!é dont le plus hautl fait 7 metres.
o, X X Cette situation suspendue lui permet de beneficier d'un ensoleillement maximum et d'une vue imprenable sur

Les planches avec lesquelles fabriques completement en atelier la vallée et les pentes environnantes. Servant egalement d'atelier, elle procurera un environnement de travail

sont faits les panneaux CLT afin d'intégrer les ouvertures, les agréable sans aucun doute.

sont assemblées entre elles par passages des fluides, les percages

clouage métallique. Les pointes pour les fixations diverses et

en question sont constituées pour la manutention. Bien que - - - ,

dun aliage suffisamment léger  massis ces panneaux sont aisés

pOUr permEttre |'USinagE avec manutentionner. CREDITS PHOTOS : © LIFECO CONSTRUCTION FRANCE, EMMANUEL SPECIALE PHOTOGRAPHE



OSSATURE, CHARPENTE | CHATAIGNIER
MAISON DE LA NATURE ET DU TOURISME VERT
A MONTOULIEU (34)

ATOUTS
Le chataignier a été choisi car il s'agit d'un excellent bois de construction. Pour I'ossature des élévations,
il présente des vertus anti-xylophages. Dans le cadre de ce projet, ce choix permettait de redynamiser
I'exploitation locale de I'essence. De plus, il était possible d'obtenir des sections assez épaisses (20 x 30 cm|
, propices au savoir-faire mis en ceuvre. Les foréts des Pyrénées Orientales ont méme permis d'avoir des
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS entraits de 9 m de portée.
Poutres. chevrons, voliges en chataignier raboté (BRS) Le chataignier a également été utilisé pour les planchers.

JdnidonNnyls

MISE EN (EUVRE choisi pour I'élévation des UNE ECO-CONSTRUCTION RENOUANT AVEC DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS

Une mise en ceuvre traditionnelle murs. Ce matériau n'étant pas I‘_a lh\lla,ison dela Nature,et fju Tourismg Velit estun équipem:ant d'environ 250m?, s.it.ué au pied'des., Cévennes‘,,

a été privilégiée en recourant au structurellement porteur, une a’ cote de Ganges. Cet equemgnt falt.gﬁlce de salle de.s fg’{es, d’'espace d expo§|t|0n et Fje reumqn. Ilmet a
ir—faire de la ch teri t stait e . I I'honneur des modes constructifs traditionnels. En continuite avec les constructions anciennes existantes,

savoir-faire 'e a charpenterie. ossature etait necessaire. E e’repose les murs sont enduits, ce qui permet de protéger I'ossature bois des forts eécarts hygrometriques ou de

Des sections epaisses et massives, sur un soubassement maconne, température du climat méditerranéen.

correspondant au diamétre de prenant appui sur des fondations

la ressource disponible, ont ete conventionnelles. L'ossature est DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE DE PLANCHER : 25944 M? | ORIGINE BOIS : CEVENNES, PYRENNEES ORIENTALES |

pfOpOSéES aux compagnons noyée dans un beton de chanvre- MAITRISE D'OUVRAGE : VILLE DE MONTOULIEU | ARCHITECTE : NICOLAS DURU ARCHITECTE (34] | ENTREPRISES BOIS : CHARPENTIERS :
charpentiers. chaux, recouvert d'un enduit. De JULIEN PHARABOZ [SAINT JEAN CONSTRUCTION BOIS) (30} ET VINCENT POMMERET [DANNIAU ASSOCIES) (86 |

SCIERIE : COMPTOIR CEVENOL DU BOIS (30]
Le beton de chanvre a ete I'exterieur, elle reste invisible. CREDIT PHOTOS - © WILLIAM DELABY / ARFOBOIS



MISE EN EUVRE

Ce pont est une premiére en France
de par sa structure innovante mixte
avec des poutres en bois et un
tablier coulé en béton. 1000 m®

de bois rond ont été utilisés
[transformés en 480 m® de bois une
fois sciés) pour constituer 9 poutres
en bois lamellé-collé de trés forte

PONT | DOUGLAS
PONT ROUTIER A COGNIN (73]

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Poutres en douglas lamellé-collé [BLC) et contrecollé [BMR]
Bardage en douglas

section. Leurs dimensions sont de
40 mde long. 1 m de haut et 54 cm
de large.

Lors de la transformation du bois en
lamellé-collé, il a fallu un savoir-faire
hors pair pour positionner les bois de
plus haute performance aux endroits
ou la poutre travaillera le plus.

ATOUTS

La conception d'un pont en bois répond aux exigences environnementales du projet de I'éco-quartier.
Conformément aux critéres de proximité et de qualité des matériaux utilisés, les produits bois certifiés « bois
des Alpes », également employés sur les garde-corps, apportent une valeur ajoutée sans surcolt budgetaire.
La qualité intrinséque des bois alpins a permis de classer 50 % des pieces dans la classe de résistance
mécanique C30 [grace a un classement par machine), preuve de leur haut potentiel.

Les produits bois mobilisés valorisent la ressource et les savoir-faire locaux.

UN OUVRAGE BOIS REMARQUABLE EN VILLE

Cet ouvrage d’exception relie les deux berges de I'Hyéres, entre Cognin [rond point des Pyramides)

et son futur éco-quartier de Villeneuve (1200 logements]. Le pont est indispensable pour lancer le projet

de I'éco-quartier et le raccorder au centre-ville. Il participe au renforcement de I'offre en transports collectifs
et a I'utilisation de modes de deplacement doux.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2013 | VOLUME BOIS - 480 M° | ORIGINE BOIS : FORETS ALPINES DE LA BIOLLE (73] ET ST MARTIN
D’'URIAGE (38 | MAITRISE D'OUVRAGE : VILLE DE COGNIN ET CHAMBERY METROPOLE | ARCHITECTE : URBANISTE LES PRESSES DE LA CITE
(38) | ENTREPRISE BOIS : PIERREFEU (07). COLLADELLO (26] | SCIERIES : EYMARD (38, BLANC (26]

CREDIT PHOTOS : © STUDIO VDN
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BARDAGE | CHENE

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames de bardage en chéne massif brut de sciage (BBS)
Lames de terrasse en chéne raboté

MISE EN EUVRE

Le bardage chéne, poseé a claire-
voie verticalement, au-dessus de la
maconnerie en pierre, est compose
de planches agricoles de différentes
sections (34 x 50. 34 x 100, 34 x 150

et 34 x 170.) Le chéne, volontairement
sans finition, prend naturellement
une patine grisée.

La terrasse est composeée de lames
de section 140 x 30 x 3 en chéne
rabote.

ATOUTS

Le bardage ajouré, constitué de lames de différentes largeurs, évite I'aspect trop uniforme de facades aux
lignes simples. Ces largeurs variables permettent d'optimiser I'usage de la grume et de rendre le bardage
chéne abordable financiérement.

Le batiment a été édifié en ossature bois et le bardage en chéne indigéne patiné s’harmonise parfaitement
avec la tonalité du granit et les constructions traditionnelles voisines.

Ceinte de murs de pierre, la nouvelle salle « polyvalente » de Plougras se glisse dans le gabarit des anciens
batiments du pdle d'équipement public de ce centre bourg rural. Avec une conception contemporaine des
facades. I'ouvrage allie tradition et modernite.

LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 260 M2DE VETURE, 70 M? DE TERRASSE | VOLUME BOIS : 5.4 M® EN AVIVE |
ORIGINE BOIS : FINISTERE | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNE DE PLOUGRAS | ARCHITECTE : SABA ARCHITECTES (22) |
ENTREPRISE BOIS : DILASSER (29) | SCIERIE : SCIERIE LE DUFF (29)

CREDITS PHOTOS : © JF MOLLIERE



MISE EN EUVRE

La modenature intérieure des
coques est rythmée par la répétition
des arcs. Le bardage bois rapporté
permet de redonner la courbure de
I'enveloppe. Pour réaliser le bardage
a claire voie, les carrelets de section
40 x 40 mm ont eté assembles sur
des modules préfabriqueés. Leur
disposition est rayonnante en plan

BARDAGE | DOUGLAS

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Carrelets en douglas massif raboteé 4 faces
Traitement autoclave gris

et en vertical suivant une rotation
constante.

Le vissage des carrelets a été
realisé sur la face interne afin

de les dissimuler et les protéger
des intempéries. Les cadres sont
assemblés sur des potelets fixés
préalablement sur les arcs avant la
pose du complexe d'étanchéite.

ATOUTS
Le douglas a été choisi pour sa durabilité, ses qualités structurelles, esthétiques, ainsi que sa grande
disponibilité. La section choisie a permis la réalisation d'une structure Iégére qui suit les courbes de I'édifice.
A la conception, une attention particuliére a été accordée au mode de découpe et de pose des carrelets
pour éviter toute rétention d'eau.
L'imprégnation sous pression en autoclave garantit I'utilisation possible en pleine exposition
aux intempéries [classe d'emploi 3.2*) et la pigmentation grise choisie permet d'anticiper la patine naturelle
du bois.

*Voir page 119

La commande faite a I'architecte est claire : doubler |a capacité de la cathédrale de Créteil et lui donner une
visibilité dans la ville. Concue par Charles-Gustave Stoskopf, son architecture est caractéristique des années
70. Plus qu'une rénovation, il s'agit d’'une requalification majeure du lieu de culte. Un dialogue est établi entre
deux écritures architecturales différentes, mais cohérentes dans leur geometrie : la coupole dressee vers le
ciel se déploie en deux coques revétues de bois, comme deux mains jointes en priére qui se rencontrent au-
dessus de l'autel.

LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 2 000 M? 25 000 M DE TASSEAUX | VOLUME BOIS : 50 M° | ORIGINE BOIS : MASSIF
CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : ASSOCIATION DIOCESAINE DE CRETEIL (94] | ARCHITECTE : ARCHITECTURE STUDIO (75] |
ENTREPRISE BOIS : ARBONIS (71] | SCIERIE : PHILIPPON (43)

CREDITS PHOTOS : © ARBONIS



MISE EN EUVRE

Pour faire apparaitre des motifs en
forme de nuages sur ce bardage,
les acteurs du projet ont trouve

un moyen original : ils ont utilisé

les interstices du claire-voie et
I'épaisseur des tasseaux pour créer
des variations d'aspect. Chague
nuage est ainsi matérialise par une
alternance de zone pleine ou au

contraire plus ajourée, avec en son
centre des piéces plus epaisses,
usinées en arrondi. qui dépassent de
la facade et lui donne sa troisieme
dimension. L'aspect des nuages
différe selon I'angle de vue et la
luminosité. Les reésilles en bois ont
eté préfabriquées en atelier et
assemblées sur site.

‘I | BARDAGE | MELEZE
GROUPE SCOLAIRE LA PELOUSIERE A SAINT-HERBLAIN (44]
AnkIt
| | “ Ml caracTErisTIQUES DES PRODUITS
I f

Tasseaux en méléze massif raboté 4 faces et usinés en épaisseur variable

ummmmuw\muuu
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ATOUTS

L'utilisation du meéléze d'origine Massif Central a permis de répondre aux cibles du label Haute Qualité
Environnementale requis par la commune.

L'utilisation de la géométrie du bardage lui-méme pour faire figurer des motifs sur les facades constitue une
premiére et un moyen relativement économique dans le temps.

Au niveau esthétique, la pose verticale et bien ventilée avait été choisie pour assurer un grisonnement le plus
homogeéne possible du méléze et c'est une réussite ! La présence de la méme essence en sous-face de préau
permet de constater cette évolution naturelle de I'aspect du bois.

UNE INTEGRATION REUSSIE

Ce bardage original fait appel a I'imaginaire des eléves du Groupe Scolaire. De quoi faire sourire et réver les
enfants !

Pour ce batiment s'étendant le long d'un vallon, le bardage bois permet d'intégrer le bati dans le paysage. en
etablissant une sorte de transition entre urbanisme et milieu naturel. Il permet également de distinguer cet
equipement public au milieu de batiments plus tradtionnels.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | SURFACE : § 115 M? | VOLUME BOIS : 200 M? | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE
D'OUVRAGE : VILLE DE SAINT HERBLAIN (44] | ARCHITECTE : ATELIER DE LA MAISON ROUGE (44] | ENTREPRISES BOIS : LCA (85), PIVETEAU
BOIS (85] | SCIERIE : FARGES (19)

CREDITS PHOTOS : © BIGRE ARCHITECTURE
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BARDAGE | MELEZE

ATOUTS

Le bois a été souhaité de couleur sombre, pour contraster avec la couleur blanche du verre sérigraphié et
anticiper sur le vieillissement. Le bardage en meléze purgé d'aubier ne nécessitait pas de traitement en
autoclave, mais en renforcant la pigmentation du produit d'imprégnation, le procédé a permis d'obtenir la
teinte noire souhaitée.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS L'utilisation de sections variées génére une surface vibrante sous la lumiére.
Tasseaux en méléze massif raboté de sections variables Le cote brut des matériaux mis en ceuvre avec soin a éteé le fil conducteur du projet : cela vaut pour les
Traitement autoclave pour la pigmentation bardages bois, les bardages métalliques, les verres sérigraphiés...

MISE EN EUVRE 280 panneaux environ. Leur
Le bardage est composé de fabrication s'est faite a I'aide de Une maison des jeunes et de la culture a ete implantée dans I'ancien lycee agricole de La Chatre. Le pro‘jet
tasseaux de méléze de sections gabarit en négatif pour permettre s’|n§cnt dans un cac}rg naturel dg grande qualite, aussi blen‘grchltectural que paysag,er. Cela a conduit a

. L L s'orienter vers un batiment aux lignes sobres et pures et utilisant le bois comme materiau de facade : un
variables [45 x 50, 34 x 52 et une fixation par l'arriere donc batiment public mais situé aux franges de la petite ville rurale.
20 x 80 mm|. disposes de facon invisible. L'impression de puissance des volumes est adoucie et enrichie par la mise en ceuvre du bois en facade et par
aléatoire, assemblés sous forme de Quelgues tasseaux de méme section le contraste qu'il entretient avec la paroi en verre sérigraphié qui semble la supporter.
panneaux, calepinés en phase projet  se trouvent alignés d'un panneau sur
par les architectes et assembles en I'autre de facon a rompre le rythme LIVRAISON : 2012 | SURFACE : 1000 M? | ORIGINE BOIS : VOSGES | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE

: ; ; ; L . COMMUNES LA CHATRE SAINTE-SEVERE (36) | ARCHITECTE : 2NE ARCHITECTURE. BRUNO ET GABRIEL ROBINNE (36) | ENTREPRISE BOIS
atelier. La dimension des panneaux vertical cree par les joints entre les SMAC ROUSSEAU (361 | SCIERIE GPANDPI‘ERI'?lE 291 13611
est de 1570 cm x 2400 cm pour panneaux. CREDITS PHOTOS : © ROBINNE



f r BARDAGE | PEUPLIER

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

I ] Lames en peuplier massif rabote
] Traitement Haute Température (THT)

MISE EN EUVRE la pose. Tous les volumes situés au-
Un bardage a claire-voie, en lames dessus de 2,50 m du sol sont revétus
de peuplier massif THT raboteé de peuplier. Pour les auvents, le bac
de section 21x 90 mm. habille les de couverture est également posé
parois au-dessus de bandeaux sur un platelage bois en peuplier,
horizontaux en aluminium lagué tres visible en sous face.

ceinturant les batiments. Il a été Les lames traitées THT ne néces-
fixé a la verticale sur un pare-pluie sitent pas d‘entretien spécifique.

en acier lagué noir qui met en valeur

ATOUTS

Le peuplier et le traitement naturel apporté aux lames permettent d’obtenir une véture peu sensible aux
deformations. La rectitude des lames et la stabilité dimensionnelle des profils facilitent la mise en ceuvre du
produit. Cependant, il a fallu veiller au bois rendu légérement plus fissible en raison de son trés faible taux
d'hygrométrie.

L'essence de peuplier connait un vieillissement regulier quelles que soient les expositions. La couleur gris
argent acquise par le bois offre une peau qui s'intégre parfaitement a I'environnement paysager.

DEUX ANS APRES

La ville de Saint-Amand-Montrond s’est dotée d’'une base nautique au nord du lac de Virlay. Cet équipement
repond aux besains liés au développement de I'activité sportive et touristique souhaité par la commune.

Le revétement bois entre en harmonie avec le paysage. Ses variations de teintes grises et d'intensité, en
fonction de la météo et en phase avec I'évolution colorée de I'environnement végeétal, accentuent cet effet
d'intégration, comme en témoigne la teinte gris foncé prise par le revétement au bout de deux ans.

LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 481 M? | ORIGINE BOIS : COUPE DANS LE LOIR-ET CHER, TRANSFORME DANS LE CHER |
MAITRISE D'OUVRAGE : VILLE DE SAINT-AMAND-MONTROND | ARCHITECTE : FRANCK BECUAU (18) | ENTREPRISES BOIS : ADEFIBOIS BERRY
[36]. ENTREPRISE DEVIN (36] | SCIERIE : CENTRE BOIS MASSIF (18]

CREDITS PHOTOS : © FRANCK BECUAU



MISE EN EUVRE

Sur une longue horizontale, le
complexe scolaire Olivier-de-Serres
dans le XV* arrondissement de
Paris, a été recouvert d'un bardage
vertical en lames de bardage de
section 20 x 95 en robinier abouté.

BARDAGE | ROBINIER
GROUPE SCOLAIRE OLIVIER-DE-SERRES [75)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames de bardage en robinier abouté
Lame brise-soleil en robinier lamellé-collé (BLC)

La pose a claire-voie est effectuee
avec un joint de 10 mm.

Pour donner plus de volume au
batiment, des brise-soleil de section
40 x 300 en robinier abouté lamellé-
collé prolongent I'enveloppe.

ATOUTS

L'enveloppe de bois offre une identité écologique encore plus marquée a I'établissement scolaire. Elle
traduit visuellement la volonteé de réaliser une éco-construction. Elle est en accord avec le jardin aménage a
proximite. Le robinier a été choisi pour sa durabilité et son grisaillement naturel.

UNE RESPIRATION DANS LA VILLE

Les choix architecturaux permettent de dépasser le caractere performant de I'éco-construction,
souvent réduite a des questions de chiffres et de performances, et privilégient les notions d’ambiance et
d'atmosphere. Le groupe scolaire est dans un parc en coeur d'flot ; son enveloppe de bois instaure une
respiration et un dépaysement dans un milieu urbain plutdt dense.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 5 500 M? | ORIGINE BOIS : NORD LOIRE | MAITRISE D'OUVRAGE : MAIRIE DE PARIS (75] |
ARCHITECTE : JEAN-FRANCOIS SCHMIT ARCHITECTE (75] | ENTREPRISE BOIS : ECB (28] | SCIERIE : SCIERIE GROUAZEL (35]

CREDITS PHOTOS : © GASTON BERGERET
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BARDAGE | CHATAIGNIER BARDAGE | HETRE

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Lames en hétre massif
Traitement Haute Température (THT)

CARACTéRISTIQUES DES PRODUITS
Rondins en chataignier non écorcé

MISE EN EUVRE de chataignier semble ainsi MISE EN (EUVRE panneaux de hétre d'épaisseur
L'utilisation de fascines de diamétre s’enrouler autour de la maison Une structure a ossature bois, sur 3 cm et de dimensions 50 x 50 x 25 cm,
30 a 45 mm en structure s'adapte initiale. Les facades sont traitées laquelle sont fixées a |'extérieur des fixés a I'ossature bois par I'intermediaire
parfaitement a la complexite dans un esprit « végétal », recevant lames de hétre teintées pour constituer des lames assemblées par vissage,
volumetrique du projet. L'enveloppe une peau de bois vibrant a la lumiére. I'enveloppe. A l'intérieur, des caissons en permettent de solidariser I'ensemble.

ATOUTS ATOUTS

D'une grande souplesse d'emploi, I'enveloppe de chataignier présente une trés grande adaptabilité aux Ce programme appelé Woodies a pour objectif de promouvoir la filiére hétre dans les Vosges. Il consiste en la
particularites volumétriques du projet. Les fascines viennent rassembler et identifier les differents volumes construction de 6 habitations de loisirs et d'un batiment d'accueil en bois de hétre. Il met en ceuvre des bois
réunis tout en apportant de I'originalité aux facades. Ces éléments apportent un esprit « forét » a la maison « Terres de Hétre », marque créé par le syndicat mixte du Pays d'Epinal.

de ville.

| LIVRAISON : 2015 | SURFACE :
CHALET : 59 M? ACCUEIL : 65 M? | VOLUME BOIS : 6,2 M* | ORIGINE BOIS : COMMUNE DE XERTIGNY, VOSGES | MAITRISE D'OUVRAGE :
LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 70 M? | VOLUME BOIS : 870 LONGUEURS DE 2 M | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE | ARCHITECTE : WM ARCHITECTURE (54 | ENTREPRISE BOIS
D'OUVRAGE : PRIVE | ARCHITECTE : FORMAG (44] | ENTREPRISE BOIS : YOU (44) | SCIERIE : EMERAUDE CHATAIGNIER - AUVRAY SARL (35] C S POIROT (88) | SCIERIE : C S POIROT (88)

CREDIT PHOTOS : © PATRICK MIARA CREDIT PHOTOS : © C2VRM



BARDAGE | FRENE BARDAGE, TERRASSE | FRENE

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames en fréne massif raboteé
Traitement Haute Température (THT)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames en fréne massif raboteé
Traitement Haute Température (THT)

o

MISE EN (EUVRE 10 cm de laine de roche et de 10 cm MISE EN EUVRE sont coupées en biseaux afin de

Le bardage de planches de section de laine de bais, fixée sur une double Des lames de fréne traité par permettre I'évacuation de I'eau. Une
21x135 en fréne traité par haute ossature bois croisée. Les planches haute température, 50 x 21 mm., attention particuliére est demandée
température assure I'enveloppe sont fixées verticalement, pose a claire sont utilisées dans un alignement lors de la pose : pré-percage, vissage,
extérieure d'une peau composée de voie, sur toute la surface des batiments. millimétrique. En téte de facade, elles ajustage et serrage serre.

ATOUTS ATOUTS

L'enveloppe en fréne assure la continuité visuelle entre les anciens batiments et I'extension. Ce programme La qualité du fil et la texture des lames de fréne ont séduit le maitre d'ouvrage. Etant donnée la qualité du
montre I'intérét de I'utilisation du fréne THT en rénovation sur ITE. Le traitement THT entraine une cadre paysager. le fréne etait I'essence désignée. Sa qualite plastique est unique. Sans nceud, noble et sans
madification des propriétés physiques et chimiques du bais. Il e rend plus durable et plus stable, et modifie entretien, il a pris sa couleur définitive en 6 mois seulement. Le gris écorce du bois fait écho aux nombreux
son aspect, qui prend trés rapidement une belle teinte grisée. arbres qui jalonnent le terrain.

Le fréne traité par haute température « sculpte » I'habitation dans un cadre paysager.

LIVRAISON : 2014 | SURFACE : PLUS DE 2 000 M? | VOLUME BOIS : 40 M° | ORIGINE BOIS : DORDOGNE | MAITRISE LIVRAISON : 2011 | SURFACE : 252 M? DE BARDAGE, 160,5 M? DE TERRASSE | VOLUME BOIS : 9 M? | ORIGINE BOIS
D'OUVRAGE : COMMUNAUTE D'’AGGLOMERATION DU NIORTAIS | ARCHITECTE : DLW ARCHITECTES | ENTREPRISE BOIS : SYSTEM BOIS (85, FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ARCHITECTE : PY ARCHITECTURE - YANN PERON ARCHITECTE (44) | ENTREPRISES BOIS : ACCENT
TRAITEMENT THT : SEFCO (88] | SCIERIE : VOSGES PROMOBOIS (88) BOIS (35]. ESSARTBOIS (85)

CREDIT PHOTOS : © ALEXANDRE GIRAUD CREDIT PHOTOS : H ET BD © VINCENT JACQUES, M ET BG © PATRICK MIARA



BARDAGE | SAPIN

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Planches en sapin brut de sciage (BBS) CARACTéRISTIQUES DES PRODUITS

Traitement autoclave marron

Lames en chataignier massif

MISE EN EUVRE

Des planches poseées a plat
verticalement composent le bardage
a couvre-joint.

Pour permettre son utilisation en

extérieur, dans un contexte soumis
aux intempéries, le sapin a éte traité
par impréegnation sous pression.

Ce procédé confére au bois un
aspect plus homogene, ici en marron.

MISE EN EUVRE

Parement exterieur compose de lames
rabotées sur parement visible et
chants, brutes de sciage sur contre-
parement. Pose horizontale a claire

voie. Lame de longueur variable selon
leur position, 150 mm de large
par 23 mm d’epaisseur.
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ATOUTS ATOUTS
La pose en lames verticales et I'utilisation du bois laissé brut de sciage permettent de bien drainer I'eau de En bardage, brise soleil et claustras, le chataignier 1 choix habille le centre sportif Espace 1 000 Sources en
pluie (ou d'éclaboussure| pour garantir au bois un grisonnement le plus homogéne possible. Corréze, au ceeur du Parc Naturel Millevaches en Limousin. Les claustras et les brise-soleil sont constitues
Dans le cadre de reconstruction de cet éco-musée (une ancienne scierie traditionnelle), I'utilisation de bois de lames rabotées sur toutes les faces et tous les chants, assemblées entre elles. Lames a feuillures et
provenant d'une scierie locale et la réalisation d'un bardage traditionnel relévent de I'évidence. languettes, clouées tous les 50 cm, pour les claustras, lames non jointives pour les brise soleil. L'extension du
centre a été réalisée en privilegiant des lignes simples et I'usage d'une essence locale en véture,
le chataignier, naturellement durable pour des usages en extérieur sans traitement.

LIVRAISON : 2006 | SURFACE : 2 500 M? | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE | ARCHITECTE : BVL ARCHITECTURE(87) | MANDATAIRE : D. MONTEIL (19} | ENTREPRISE BOIS : CHARPENTE
BONNET FRERES [19) | SCIERIE : FRAYSSE (19)

LIVRAISON : 2013 | SURFACE : 350 M? DE BARDAGE | ORIGINE BOIS : VOSGES) | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA PLAINE (88) | ARCHITECTE : M. BORTOLUSSI [ACMH] (78] | ENTREPRISE BOIS : LE BRAS FRERES (54] |
SCIERIE : MANDRAY (88

CREDIT PHOTOS : © SCIERIE MANDRAY, LEBRAS FRERES CREDIT PHOTOS : © LAURENCE PROROCK



MISE EN EUVRE

Les bardages jointifs sont profilés
pour donner un effet de tasseaux en
pose ajourée. Le bois a été abouté
avant profilage pour générer des
éléments de grande longueur.

La structure des batiments
scolaires est constituée de poteaux

BARDAGE, BRISE-SOLEIL STRUCTURELS | PIN
COLLEGE DE LABRIT [40) AVEC LOGEMENTS DE FONCTION

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de bardage profilées en pin maritime abouté
Poteaux brise-soleil en pin maritime lamellé-collé (BLC)
Traitement autoclave marron

extérieurs en lamellé-collé, reposant
sur des platines métalliques. Ces
éléments verticaux repétitifs, outre
leur rdle structurel, assurent aussi
I'esthétisme des facades, I'agrement
acoustique de la cour centrale
Ipiéges a son| et le confort visuel
dans les salles [brise-soleil).

ATOUTS

Les rainures accentuées du profil adopté présentent I'avantage d’'homogénéiser I'aspect du bois en
minimisant I'impact visuel des nceuds.

Quant a I'aboutage. il permet aux lames verticales d'étre d'un seul tenant du haut en bas, pour limiter les
risques de rétention d'eau.

Ce projet démontre et promeut les capacités du pin maritime pour tous les usages de la construction. Les
escaliers, les claustras bois acoustiques, le mabilier en pin maritime a I'extérieur et a I'intérieur s’apprécient
au quotidien.

INSPIRE PAR L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE LANDAISE

Au ceeur de la forét landaise. le college est élaboré dans un souci de bioconception inspire de I'architecture
agropastorale, tout en démontrant les capacités du pin maritime. Au cceur de la composition, la grande cour
centrale avec sa structure paysagere, les auvents et les preaux en périphérie offrent un espace convivial.
Les finitions des eléments extérieurs en bois sont travaillées pour étre visibles a I'intérieur et participer aux
ambiances particulieres des salles.

Les qualités de la construction permettent de diminuer la part du second ceuvre, optimisant les colts et les
delais du projet.

DONNEES PROJET @ LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 800 M° | ORIGINE BOIS : LANDES | MAITRISE D'OUVRAGE : CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES LANDES | ARCHITECTE : AADI-ARCHITECTES (64, SLK-ARCHITECTES (40) | ENTREPRISES BOIS : MASSY&FILS (40).
ARBONIS (31). IDVERDE (40]. BEVER [40). MENUISERIE MORCENAISE (40). MENUISERIE SOUBABERE (40] | SCIERIE : LABADIE (40)

CREDITS PHOTOS : © PASCAL LAURENT
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MISE EN EUVRE

Le bois est utilisé tantot de maniére
jointive pour habiller les facades,
tantot a claire-voie pour entourer
les circulations ou délimiter

les espaces ouverts [escaliers,
terrasses. etc.|.

Les lames jointives de section

utile 21x 135 mm s’assemblent

BARDAGE, BRISE-VUE | DOUGLAS

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de bardage en douglas massif

Tasseaux en douglas massif raboté

Traitement autoclave marron

par rainures et languettes et sont
posées a la verticale entre des
larmiers en acier lague qui marquent
chaque niveau du batiment.

Le douglas a été traité en autoclave
pour prendre une teinte marron
homogeéne, dissimuler les singularités
du bois et optimiser I'évolution de
son aspect dans le temps.

ATOUTS

La pose du bardage en vertical permet de minimiser les risques de rétention d'eau et de saletés, qui plus est
en milieu urbain ou les facades sont soumises a rude épreuve.

Les tasseaux a claire-voie, bien ventilés et verticaux eux aussi. sont assures d'une évolution d'aspect
homogeéne.

L'utilisation du bois et le mode constructif propose par le groupement a permis de minimiser I'impact du
chantier sur son environnement en vue d'offrir de meilleures conditions de vie aux riverains et de travail aux
compagnons.

Les quatre logements ont été réalises dans le cadre d'une procédure de « conception — réalisation ». Le
projet allie modernité architecturale, qualité d'usage et intégration dans le site. L'opération se réfere a la
derniére réglementation RT 2012 et s'inscrit également dans le cadre d'un Appel a Projet « EFFINERGIE + »
initié par la Région Poitou-Charentes.

L'implantation du bati s'étire sur la base de deux volumes en R+2 desservis par des coursives et un escalier
exteérieur central.

LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 40 M* | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : LOGIPARC (86 | ARCHITECTE : VETTIER
ASSOCIES (86) | ENTREPRISE BOIS : MERLOT (86)

CREDITS PHOTOS : © RICHARD PAILLAT [LOGIPARC)



MISE EN EUVRE

L'extension prend la forme d'une
petite construction bois : un

volume irrégulier et ajouré dont

les facades et la couverture
composent une enveloppe continue.
Des remplissages en tasseaux de
douglas a claire-voie, en panneaux
de meétal déployé et en grillage

inox agissent comme des filtres qui

% . % BRISE-VUE, BARDAGE | DOUGLAS

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Tasseaux en douglas raboteé

tamisent la lumiere.

Le douglas est une essence durable
pour un usage exterieur sans
traitement a condition de respecter
la réglementation relative a la
présence d'aubier et d'éviter les
stagnations d’eau. La section choisie
des tasseaux (45 x 45) permet de
satisfaire a ces deux exigences.

ATOUTS

Le bois a permis de realiser une construction a la fois Iégére et transparente, qui reléve plus du cabanon de
jardin, de I'habitat de loisirs que de la traditionnelle construction en dur. La Iégéereté, I'aspect éphémere et la
modularité du projet, avec des panneaux qui peuvent s'ouvrir, ont seduit les propriétaires qui travaillent dans
le spectacle vivant.

Le bois permet également de répondre a la volonté d'obtenir une construction durable, respectueuse de
I'environnement.
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Le pavillon d'origine, des annees 30, est modeste. Le projet a consiste a revoir I'aménagement du rez-de-
chaussée et a créer un lien fort entre la maison et le jardin : inventer un nouvel espace pour offrir un lieu qui
se différencie de ceux existants. Pour cela. les architectes ont accolé a la facade une structure en bois dans
laquelle sont aménageés une véranda [extension du séjour), une terrasse et un escalier extérieur. La forme,
irréguliére, aérée, se veut une boite a perceptions : avec des clapets, elle s'ouvre ou la vue le permet et se
ferme pour se protéger des vis-a-vis plus génants.

LIVRAISON : 2012 | VOLUME BOIS : 15 M* | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE |
ARCHITECTE : NICOLA SPINETTO ET STEPHANE RAZA (75) | ENTREPRISE BOIS : APPEL DE LONDRES (92) | SCIERIE : FARGES [19)

CREDITS PHOTOS : © SERGIO-GRAZIA



BARDEAUX | CHATAIGNIER
EXTENSION DE MAISON A VIGNEUX DE BRETAGNE (44)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Bardeaux en chataignier fendu

MISE EN EUVRE

Les bardeaux fendus. de 33 cm de
long et 15 a 20 mm d'epaisseur, sont
utilisés en bardage et en couverture
sur une extension aux lignes épurees.

La fixation de chaque bardeau se fait
au clou [pneumatique). 100 bardeaux
sont nécessaires pour 1m? de
recouvrement, ayant une épaisseur
finie de 4 34,5 cm.

BARDEAUX | MELEZE
GALERIE DE L'ALPE (05)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Bardeaux en meéleze brut de sciage

MISE EN EUVRE

Les bardeaux, semblables a de
grosses ardoises en bois, sont poses
a recouvrement avec un pureau
minimum, en facade et en toiture.

Leur mise en ceuvre est similaire a
celle de I'ardoise. Pour I'étanchéite,
les bardeaux recouvrent une
membrane compatible avec le climat
de montagne.

ATOUTS

La production de bardeaux par fendage exige un bois d'excellente qualité, présentant une densité élevee.
Un temps important de mise en ceuvre est requis ; le chantier en lui-méme présente I'avantage d'étre sec
et propre. Ces produits bois permettent de réaliser un revétement original qui fait écho a I'appareillage
des pierres de granit et donne a I'ensemble un aspect écaillé recherché. Par leur esthetique, leurs qualites
environnementales et protectrices, les bardeaux apportent charme et poésie a des volumes simples.

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015 [VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :

44 M? DE BARDEAUX EN FACADES, 81 M? DE BARDEAUX EN COUVERTURE | VOLUME BOIS : § M° | ORIGINE BOIS : BRETAGNE | MAITRISE
D'OUVRAGE : PRIVE | ARCHITECTE : TRISTAN BRISARD ARCHITECTE (44) | ENTREPRISE BOIS : YOU (44] | FABRICANT DE TAVAILLONS : BOIS ET
COUVERTURES (35) | SCIERIE : SARL RICHARD JOEL (23]

CREDIT PHOTOS : © TRISTAN BRISARD

ATOUTS

Le choix du meéléze en bardage est lié & sa durahilité naturelle en milieu extérieur (longévité supérieure a

10 ans en classe d’emploi 3] . sans traitement, et a sa provenance locale car c’'est une essence caracteristique
des Alpes. Le volume bois en courbe tend a fondre le batiment dans le paysage. L'effet est accentué par
I'usage des bardeaux, véritables écailles de bois. L'intégration dans le site sera renforcée avec la teinte gris
argenté que le bois prend trés vite naturellement a ces altitudes.

DONNEES PROJET @ LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 500 M? DE BARDEAUX | VOLUME BOIS : 105 M? | ORIGINE BOIS : HAUTES-ALPES ET
ISERE [CERTIFICATION BOIS DES ALPES| | MAITRISE D'OUVRAGE : UNIVERSITE JOSEPH FOURIER (38) | ARCHITECTE : SOLEA VOUTIER &
ASSOCIES (38) | ENTREPRISES BOIS : CHALETS BAYROU (05). GARCIN (04), EURO LAMELLE (74). COLLADELLDO (26] | SCIERIES : HILAIRE (05),
EYMARD (38), BLANC (26]

CREDIT PHOTOS : © PATRICK MIARA
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MISE EN EUVRE

Pour réaliser une réesille bois
ajoureée, les carrelets de chéne
massif 80 x 80 ont été assemblés
afin de créer des modules
conformes aux plans-type fournis
par le maitre d'ceuvre. L'assemblage
a demandeé des vis appropriees,
adaptees a la durabilité et a I'usage
extérieur des barres [de type

RESILLE | CHENE

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Carrelets en chéne massif raboteé
Finition : blogqueur de tanins

STS WT). Le vissage a été opéreé
exclusivement sur la face interne des
modules, non soumise directement
aux intempéries. Les modules ont
ensuite éteé juxtaposeés, inclinés a 90,
180 et 270°. Les segments de bois
permettent d'obtenir un effet de
maillage, a la fois contemporain et
evocateur de naturalite.

ATOUTS

Les 120 m® de produits bois sont réalisés en chéne pédonculé dont la durabilité naturelle assure une
longeévité de I'ouvrage entre 50 et 100 ans [dans la classe d'emploi 3.1). Cette durabilité est particuliérement
recherchée dans le cas de cet ouvrage ou de nombreuses extrémités de carrelets doivent resister aux
intempéries.

Avant que les piéces de bois soient assemblées en modules, les tanins contenus dans le chéne ont été fixés
grace a une technique utilisée dans la restauration de Monuments Historiques. Ce traitement a par ailleurs
homogeéneise la teinte en I'assombrissant.

L'innovante résille bois de Rudy Riccioti confére un aspect organique et onirique aux facades. L'assemblage
aléatoire des modules isole les bureaux de I'agitation de la ville et renouveéle le point de vue sur
I'environnement urbain. Avec une densité définie en fonction de la course du soleil, la résille module la
lumiére et protége les espaces de travail. Un caillebotis entre la facade et la résille renforce le confort visuel
et facilite I'accés aux parois pour leur nettoyage. Le bois prend naturellement une teinte argentée avec le
temps. en harmonie avec les matériaux environnants.

LIVRAISON : 2013 | SURFACE : 33 000 M? |ORIGINE BOIS : NORMANDIE ET ILE DE FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE
NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE | ARCHITECTE : RUDY RICCIOTTI (85) | ENTREPRISE BOIS : CRUARD (53] | SCIERIE : HUBERT BOIS (53)

CREDITS PHOTOS : © LISA RICCIOTTI



REVETEMENT
INTERIEUR

Des produits bois sont utilisés

en tant que lames de parquets, lambris,
plinthes, panneaux décoratifs, panneaux
acoustiques. Ils peuvent étre en bois
massif, en bois abouté, en contreplaque,
ou en contrecollé.

Employeés a I'intérieur, ces produits

ne sont pas directement exposés

a I'humidité (ce qui correspond

a une classe d'emploi 1*).

Aucun traitement de ces bois n'est alors
nécessaire. Toutes les essences sont
utilisables naturellement.

L'utilisation de produits bois
en parements horizontaux ou verticaux
a l'intérieur de batiments, ou de parties

de batiments recevant du public, est
préciseé par la réglementation incendie.

Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.

*Voir page 119
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BARDAGE INTERIEUR-EXTERIEUR | CHATAIGNIER
EXTENSION « MISE EN BOITE » A CEAUX (50)

ATOUTS :
Les ossatures en épicea, la charpente en sapin et le bardage en chataignier permettent de préserver les
, elements de structure en pierre. La partie du bardage visible de I'extérieur, avec son aspect brut, rappelle
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS les granges traditionnelles. Les planches de chataignier usinées, présentant quelques irrégularités, sont
Lames en chataignier massif brut de sciage (BBS) économiguement avantageuses. Le bois participe au confort thermique intérieur.

dN3IHd3LNI INJW3ILINTH

MISE EN (EUVRE la pose a recouvrement. UN PROJET ATYPIQUE

Les planches usinées viennent Au sein d'une emprise batie, Le bati d'origine se compose d'un long corps de ferme. Pour constituer de nouveaux lieux d’habitation, deux

recouvrir les 2 « boites » a le bardage constitue & la fois un boites a ossature bois viennent s'installer dans ce grand volume, I'une accolée a la facade Est, I'autre contre
. C e o L. o le mur Ouest. Cette intervention est contenue dans I'emprise batie. ne laissant voir I'extension qu‘au Nord de

ossature bois qui s'inserent en tant revetement exterieur et interieur. la ferme, sous le toit de la grange. Du coup, le bois est toujours protégé par la toiture.

qu‘extension /réhabilitation dans Le chataignier retenu pour cette

le vaste batiment existant, en pierre.  realisation est également utilisé
Les sections du produit bois ont été en parquet intérieur.

optimisées par le charpentier pour DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2012 | SURFACE : 183 M? DE PLANCHER | VOLUME BOIS : 4 M’ DE CHATAIGNIER ET 650 M’ D'EPICEA ET DE
SAPIN | ORIGINE BOIS : MANCHE | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ARCHITECTE : A'DAQ ARCHITECTURE (35] | ENTREPRISE BOIS : LEROUX 21
50) | SCIERIE : LEBIGOT (35)

CREDITS PHOTOS : © A'DAO ARCHITECTURE




MISE EN EUVRE

La pose a claire-voie d'éléments
simples tels que des tasseaux
permet de multiples agencements.
Ici, les tasseaux de pin ont d'abord
été aboutés pour purger le bois de
ses singularités les plus marquées
et mettre en valeur sa couleur
claire. Puis ils ont été disposés a

ENVELOPPE INTERIEURE | PIN
CHAI RECONVERTI EN LOFT A BORDEAUX (33)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Carrelets en pin maritime aboute

claire-voie en jouant sur des effets
d'épaisseur et en adoptant des
angles différents. Le résultat laisse
apparaitre des « boites » en baois aux
volumes irréguliers. L'expertise d'une
entreprise d'agencement de renom a
été nécessaire pour transformer des
elements standards en realisation
originale.

ATOUTS

Le pin maritime a été scié, abouté puis raboté a la section 80 x 80 mm. Purges de defaut structurel et
esthétique, les produits bois aboutés présentent une meilleure stabilité dans le temps et une teinte plus
homogeéne. Le pin a été retenu car sa couleur jaune miel et son veinage marqué optimisent le contraste
etabli avec les matériaux sombres choisis pour le sol ou la base des murs. Son aspect clair, son agencement
contemporain font également ressortir la rusticité des vieux bois de la charpente et des voliges d’origine.

LA DOUCEUR ET LA CHALEUR DU BOIS EN VERSION MODERNE

Le bois etait déja présent dans ce chai du vignoble bordelais. La charpente et le voligeage d'époque, en bon
eétat, ont été conserveés. Un architecte et une décoratrice ont décidé de perpetuer ce choix du bois pour
habiller des volumes, des « boites » intérieures. Ils ont renouvelé I'usage du matériau bois sur les parois
internes. Le chai est devenu un loft au design élégant, toujours douillet et chaleureux.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2012 | SURFACE : 400 M? | VOLUME BOIS : 5 M? | ORIGINE BOIS : AQUITAINE | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE
| ARCHITECTE : LEBRIS-ROL [33] | DECORATRICE : LUDIVINE DEGAS (33) | ENTREPRISE BOIS : ATELIER D'AGENCEMENT (33] | SCIERIE
SCIERIE BEYNEL (33)

CREDIT PHOTOS : © GWENN DUBOURTHOUMIEU, L'ATELIER POSITIF
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HABILLAGE ACOUSTIQUE | DOUGLAS
SALLE MULTI-CULTURELLE « LE NIL » A ANGOULEME [16)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames en douglas massif raboté
Traitement ignifuge

MISE EN EUVRE

Les lames ont éte clouées a I'aide de
pointes a téte bombeées en inox sur
une ossature en bois sur laquelle a
eté préalablement tendu un feutre

acoustique noir.

Le bois a eté ignifuge en atelier
avant la mise en ceuvre pour
repondre aux obligations liées aux
risques de feu.

ATOUTS

Les habillages de douglas ajourés conférent une excellente acoustique a I'amphithéatre.

L'ambiance chaleureuse du bois s'exprime dans ce lieu, écrin pour une écoute apaisee.

Le bois est valorisé comme puits de carbone et comme matériau souple d'utilisation sur un site historique.
Il contribue a I'esthétique d'un site réhabilité, & son confort thermique et acoustique.

DONNEES PROJET : 15" PRIX DU PALMARES POITOU-CHARENTES DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015, CATEGORIE BATIMENT PUBLIC (VOIR
PAGE 135) | LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 350 M? | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE DU POLE IMAGE
MAGELIS [16] | ARCHITECTE : JEAN-MARC BEFFRE (16) | ENTREPRISE BOIS : SYSTEM'BOIS [16) | SCIERIE : MONNET-SEVE (01)

CREDITS PHOTOS : © JEAN-MARC BEFFRE

HABILLAGE MURAL | HETRE
CHALET WOODIES A XERTIGNY (88)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Lames en hétre massif rabote

MISE EN EUVRE

Le lambris est un élément de
structure apparent. Les lames sont de
longueur identique, mais de sections
et de profondeurs différentes.

Elles sont posees horizontalement
sur un lattage. a rainures et
languettes. Elles permettent un
contreventement complementaire
visible de I'intérieur du gite.

ATOUTS

Lambris structurel faisant diaphragme permettant de stabiliser la structure. La section des lambris ainsi
que leur poids accroissent la performance acoustique. Le hétre, essence au fil droit, au grain trés fin, de
couleur claire, allant du gris blanc au rosé clair, apporte une finition trés qualitative et crée une ambiance
chaleureuse. Les différentes épaisseurs de lames permettent de jouer avec la lumiére.

DONNEES PROJET : PROJET LABELLISE 100 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES EN BOIS LOCAL (VOIR PAGE 135 | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :
50 M? | VOLUME BOIS : 6,2 M? | ORIGINE BOIS : COMMUNE DE XERTIGNY, VOSGES | MAITRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE | ARCHITECTE : WM ARCHITECTURE (54) | ENTREPRISE BOIS : C S POIRQT (88) | SCIERIE :

C S POIROT (88)

CREDIT PHOTOS : © C2VRM
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PARQUET | CHENE
RENOVATION DU RESTAURANT LE TRAIN BLEU - GARE DE LYON

A PARIS [XI1%)
ATOUTS
Ce parquet, au rendu de surface et de teinte proche de celui d'un ancien parquet ayant un vécu, a I'aspect N
d'un parquet ciré, comme dans les vieux immeubles.
C'est un produit idéal pour une rénovation partielle, pour faire des raccords avec un ancien parquet ou pour
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS une rénovation totale comme pour ce chantier. Cela permet de rester dans I'esprit du monument classeé.
Lames de parquet en chéne massif vieilli L'objectif était de trouver une solution finie usine pour gagner un maximum de temps a la pose sur chantier.
Finition huile teintée La restauration de I'ensemble du restaurant, d'une surface de 1000 m? n'a duré que 60 jours.

O
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MISE EN (EUVRE et 600 mm de longueur, choix PR NH. UN LIEU MYTHIQUE
Ce parquet en chéne massif vieilli La couche d'usure de 9 mm, classe 34 Le Train Bleu a été classeé au titre des Monuments Historiques en 1972.

huilé est fini en usine. posé en motif est adaptée aux zones de passage [‘Jorurgs, §culptures, moulure§, lustres et,fresques recouvrent | e‘nsembile,des’ rpurs du restaurant, donnant

intde h e Les | t trés int a celui-ci des allures de musee des annees 1900. Une atmosphére raffineée, elegante, dans le respect de
point de hongrie. Les lames ont une res intense. la tradition. en harmonie avec les ceuvres murales et un parquet suffisamment robuste pour supporter un
epaisseur de 23 mm, 90 mm de large, passage intensif lié & cet endroit mythique.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 1000 M? | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : LE TRAIN BLEU | ENTREPRISE
BOIS : PARQUETERIE BEAUSOLEIL (58] | SCIERIE : SCIERIE PETITRENAUD (58]

CREDIT PHOTOS : © TITOUAN RIMBAULT



PLANCHER TECHNIQUE | CHENE
ECOLE DE DANSE LA MANUFACTURE A AURILLAC [15)

ATOUTS :
Ce programme, réalisé en 2008, met bien en valeur les capacités de ce produit bois de chéne a s'adapter
, a de forte contraintes d'usage. Par sa résistance, sa durabilité et son maintien, il peut supporter de fortes
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS sollicitations. Le chéne de 1*' choix permet d'éviter les risques de blessures par écharde. Il permet de se
Lames de parquet et lattes en chéne massif rendre pieds nus des vestiaires aux studios de danse.
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ENSEMBLE DES COUCHES
CONSTITUANT LE PARQUET
DE DANSE

MISE EN EUVRE Il répond aux prescriptions relatives TOUTES LES QUALITES REQUISES POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA DANSE

Le plancher est constitué de aux planchers de danse. L'essence Ancien site industriel, la Manufacture d'Aurillac a été transformée en un Centre Chorégraphique. de notoriéte

plusieurs couches de bais et de bois retenue est compatible avec n,atlonale. 3 studios dg d.anse ont gtg c‘rees. Un des enjeux du projet cor15|s't.a|t arefaire les plaﬁche'rs’ erj -
répondant aux prescriptions du Ministere de la Culture et de la Communication. Dans ce cadre. il a ete decide

dEI’IVEAS, recouvertes d'un.parquet un usage du parquet sans tapis d'opter pour un parquet en lames de chéne. 8 ans aprés sa création, il est toujours trés apprécié et répond
de chéne de 23 mm d'epaisseur. de danse. parfaitement aux attentes des usagers.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2008 | SURFACE : 600 M? | VOLUME BOIS : 32 M? | ORIGINE BOIS : VOSGES | MAITRISE D'OUVRAGE
VENDETTA MATHEA, LAURENT BERTHOMMIEUX | ARCHITECTE : SIMON TEYSSOUE (75) | ENTREPRISE BOIS : BOUYSSE [15] | SCIERIE :
PARQUETERIE PREVOST (87)

CREDIT PHOTOS : © CHRISTOPHE CAMUS SAUF P 49 BD © PIERRE SOISSONS



PLAFOND | PEUPLIER
GYMNASE DE VEYNES (05|

REVETEMENT INTERIEUR | PIN
MAISON INDIVIDUELLE DANS LE CANTAL (15)

v

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames en peuplier massif rabote
Traitement ignifuge

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames profilées en pin sylvestre massif

O
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——
MISE EN EUVRE lequel est posé un feutre acoustique. MISE EN EUVRE lames de grande largeur et de grande
L'enveloppe intérieure est constituee Les lames de peuplier ont subi un Le pin sylvestre a été utilisé comme longueur habillent les murs. Des
d'un bardage a claire voie, derriere traitement anti feu M1. revétement interieur sous deux lattes de faible largeur et longueur
formes différentes, afin de profiter au sont employées pour le plafond. pour
mieux de sa richesse esthetique. Des le remplissage entre les poutres.

ATOUTS ATOUTS

Le peuplier, a I'intérieur de I'équipement sportif, compose une enveloppe de planches trés agréable et En pose verticale, ces larges lames rappellent I'origine des planches et permettent d'apprécier I'aspect brut
chaleureuse. Réalisé avec une essence au bois clair, avec un fil d'une extréme finesse, le revétement en du pin sylvestre de pays.

lames de peuplier confére une legereté visuelle et une grande élégance au doublage intérieur. Les faibles largeurs créent un rythme soutenu et la faible longueur permet de limiter le nombre de nceuds

apparents. Le pin sylvestre est une essence abondante en France et dans le Massif Central en particulier.
Al'intérieur, le pin apporte un peu de chaleur, trés appréciée en hiver, grace a son veinage marqué et ses
nuances de rouge-oranger.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2011 | SURFACE - 130 M? | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL |
DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2010 | SURFACE : 2 334 M? | VOLUME BOIS : 6,2 M? | ORIGINE BOIS : REGION PACA | MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE (??) | ARCHITECTE : SIMON TEYSSOU [15) | ENTREPRISE BOIS : MENUISERIE PUECH FRERES (15) | SCIERIE :
AREA | ARCHITECTE : R2K ARCHITECTES. VERONIQUE KLIMINE ET JEAN-PAUL RODA (38) | ENTREPRISE BOIS : CHARPENTE LA SADOB TOURLAN (15)

CREDIT PHOTOS : © R2K ARCHITECTES CREDITS PHOTOS : © CHRISTOPHE CAMUS



MISE EN EUVRE

Un bardage a claire voie recouvre
les facades intérieures des ailes du
batiment, dans I'atrium. Il alterne
pose horizontale et pose verticale
selon un calepinage dessine par
I'architecte.

Des poteaux en lamellé-collé de

REVETEMENT MURAL | CHATAIGNIER
LYCéE MARITIME FLORENCE-ARTHAUD A SAINT-MALDO (35)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Lames en chataignier massif rabote
Poteaux en chataignier lamellé-collé

chataignier sont utilisés comme
éléements de structure pour I'espace
étudiant de forme circulaire.

Le chataignier garantit la pérennité

du revétement sans aucun entretien,

ni traitement. Pour 50 ans, voire
plus..

ATOUTS

L'agencement intérieur, en produits bois de chataignier, fait écho a I'enveloppe extérieure, toute de lames de
chataignier massif. Le chataignier garantit la pérennité du bardage sans aucun entretien, ni traitement.
Cette essence aux tons chauds offre d'excellentes capacité d'adaptation pour I'agencement intérieur.

UN LYCEE EXEMPLAIRE EN MATIERE D'ECO-CONSTRUCTION

La conception bio-climatique du Lycée en fait un batiment passif a énergie positive, qui produit plus qu'il ne
consomme Le recours a des matériaux sains (alliance de béton, bois, verre...] et a des techniques innovantes
[systeme d'isolation par insufflation). technique de construction bois en « plis croisés » des murs et
planchers...| garantit la protection de la santé des usagers.

Les produits bois en chataigniers s'inscrivent parfaitement dans cette logique d'éco construction.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | ORIGINE BOIS : BRETAGNE, NORMANDIE, MAYENNE | MAITRISE D'OUVRAGE : CONSEIL REGIONAL DE
BRETAGNE (35] | ARCHITECTE : AGENCE LIARD & TANGUY (35) | ENTREPRISE BOIS : BELLIARD (53] | SCIERIE : GROUAZEL (35)

CREDIT PHOTOS : © LEOPOLD PASCAL
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AGENCEMENT
MENUISERIE

Portes, escaliers, plans de travail,
tablettes, rangements, mobilier,
agencement de magasin... designers,
créateurs, aménageurs, ont le choix entre
des produits bruts (bois massif] ou plus
élaborés (placage en bois reconstitue,
contreplaque, contrecollé, multiplis...).
Les produits bois doivent avant tout
répondre a des critéres d'utilisation,
d'usinage et d'esthétique. La richesse
du veinage, la finesse du grain, la couleur
du bois constituent des éléments

de choix. Des essences plus rares [noyer,
merisier...) trouvent alors toute leur place.

Les produits ci-contre s’illustrent dans
les réalisations des pages suivantes.




AGENCEMENT | CHATAIGNIER
FRAC LINAZAY (86)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Planches en chataigner massif raboté

MISE EN EUVRE Les lambris a claire voie horizontaux
De longues planches de bois massif contribuent au confort acoustique
composent les bancs de la salle de des lieux.

projection.

ATOUTS

Facile a travailler. le chataignier permet d'obtenir des aménagements fonctionnels.

Il a été retenu en aménagement intérieur pour son veinage fin avec de larges cernes sur dosse, et la couleur
claire de son bois. Sa couleur homogeéne lui confére une uniformité d'aspect, mais ses singularités [petits
noeuds noirs par exemplel contribuent a son identité visuelle et a son caractére authentique.

Le plafond intérieur en peuplier fait écho aux teintes claires du bois de chataignier utilisé pour les
agencements intérieurs et pour le bardage.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2009 | SURFACE TOTALE : 280 M? | ORIGINE BOIS : POITOU-CHARENTES | MAITRISE D'OUVRAGE : CONSEIL
REGIONAL POITOU | ARCHITECTE : JEAN-PIERRE FAUVEL, SYLVIE FOUCHE (86) | ENTREPRISE BOIS : CICL (86)

CREDITS PHOTOS : © JEAN-PIERRE FAUVEL, SYLVIE FOUCHE

I AGENCEMENT | CHENE
FONTEVRAUD L'HOTEL A FONTEVRAUD [49)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Placage de chéne
Finition vernis mat

MISE EN (EUVRE De discrétes découpes triangulaires
L'espace d'accueil est habillé d'un se substituent aux poignées et
coffrage élégant. composé de rappellent la signature graphique de
panneaux de placage chéne. I'Hotel.

ATOUTS

Les panneaux de chéne habillent Ia réception et les chambres de Fontevraud L'Hotel.

L'espace d'accueil est défini par un desk sobrement recouvert de tdle aspect vieilli ciré. Les rangements
s'intégrent naturellement dans I'ensemble. Pour I'accueil comme pour les chambres, la blondeur du bois de
chéne apporte lumiere et chaleur a I'ensemble.

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015 [VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2014 | SURFACE
PLACAGE : 450 M? | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : SOPRAF | ARCHITECTE : PATRICK JOUIN ET SANJIT MANKU |
ENTREPRISES BOIS : BOURGOIN [NEGOCE] (44), BARBEAU FRANCE (PLACAGE] (49), CAA AGENCEMENT (49) | SCIERIE : SCIERIE

DE MERVENT (85]

CREDIT PHOTOS : © DAVID DARRAULT
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MISE EN EUVRE

Ce projet a utilisé toutes les
possibilités offertes par les
placages hétre pour répondre a

différents usages : sieges, tablettes,

banques d'accueil, plaquage portes
et encadrements, mobilier de scene,
coque des sieges tapisses.

Le multiplis en hétre moulé permet

AGENCEMENT | HETRE

RENOVATION DE L'AMPHITHEATRE ROHAN
DE L'ECOLE DU LOUVRE A PARIS (75]

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Contreplaqué galbe a plis paralléles en hétre
Finition vernis mat spécial grande fréquentation

un lignage courbe apparent sur

4 faces. Les panneaux moulés a plat
ont éteé découpés et biseautés pour
faire apparaitre les lignes.

La designer a créeé et mis en ceuvre
un systéme modulable dans lequel
les composants ont été traites en
série, pour limiter les couts et les
gabarits.

ATOUTS

La souplesse d'utilisation du contreplaqué hétre a ainsi permis de réaliser I'ensemble du mobilier de I'accueil
avec un seul moule, et les modules tablettes de I'amphithéatre ont été réalisés par découpage numérique a
partir d'un modéle unique dupliqué par 600.

Pour obtenir ces produits bois spécifiques, le hétre convient trés bien par ses qualités d'imprégnation des
colles. La densité du multiplis permet d'intégrer différentes fonctions et fixations : vissages des sous-mains
en métal, passage des cablages électriques et informatiques.

Les formes autorisées par le multiplis permettent d’épouser les courbes du lieu et de s'adapter aux points de
fixation existants.

UNE ERGONOMIE MODERNISEE, UN PRESTIGE PRESERVE

Au Carrousel du Louvre, I'amphitheatre Rohan accueille les étudiants de I'Ecole du Louvre et les auditeurs
des cours d'histoire de I'art. La rénovation apporte confort et ergonomie tout en répondant aux besoins
technologiques actuels. La teinte claire du hétre révéle les plans horizontaux de I'amphithéatre et
s’harmonise avec le mobilier existant. Elle contraste avec le cadre sombre, dédié aux projections. L'ambiance
apportée par la douceur du bois blond invite a la concentration. Le lignage du bois signe la nouvelle
esthétique de I'endroit.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 1000 M? | SURFACE PANNEAUX : 180 M? | ORIGINE BOIS : VOSGES | MAITRISE
D'OUVRAGE : ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ECOLE DU LOUVRE / OPPIC | ARCHITECTE : ETIENNE DUFAY ARCHITECTE (75) | DESIGNER :
CECILE PLANCHAIS (75) | ENTREPRISE BOIS : BONNARDEL MENUISERIE (77) | FABRICATION PANNEAUX MULTIPLIS SPECIAUX : SAONOISE DE
CONTREPLAQUE (70]

CREDIT PHOTOS : © CECILE PLANCHAIS, SAUF P 46 B © HERVE ABBADIE
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AGENCEMENT | PEUPLIER
AGENCE D'ARCHITECTURE [72)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Contreplaqué en peuplier
Finition vernis ou vitrificateur

AGENCEMENT | PIN
BUREAUX AU ROUGET [15)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de parquet profilées en pin sylvestre massif
Panneaux lattés en pin sylvestre massif

Finition : huile incolore

MISE EN EUVRE

Les niches de rangement, I'escalier.
les encadrements et les bureaux ont
eté réalises avec des panneaux de
35 mm. Les 133 casiers des étagéres

sont composeés de montants de

22 mm et de panneaux bruts
horizontaux de 16 mm (8 mm pour le
fond). Tous les assemblages ont étée
faits par collage et vissage.

MISE EN EUVRE

Les placards et les niches de
rangement mural sont toutes
realisees en pin massif, ainsi que les
grilles a claire-voie faisant office de

portes. L'huile incolore constitue
une protection discréte contre les
taches. Dans ce projet. le bois est
aussi utilisé en structure, bardage,
platelage et plafond (douglas).

ATOUTS

Le peuplier a éteé choisi pour bénéficier de la clarté naturelle du bois.

Le contreplagué est intéressant au niveau de I'esthétique et présente un bon rapport qualité/prix.
L'épaisseur des panneaux met en valeur |'escalier en pas japonais et I'aspect solide des niches de
rangement. Les panneaux s'inscrivent dans un objectif de performance écologique, commun a I'ensemble des
réalisations entreprises pour I'agence.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2014 | SURFACE BOIS : . BUREAUX 16 M? ESCALIER 4 M2 ETAGERES 115 M2 NICHE 4 M? | ORIGINE BOIS :
PAYS DE LA LOIRE | MAITRISE D'OUVRAGE : NICOLAS MAURICE ARCHITECTE (72) | ARCHITECTE : A2A ARCHITECTES [44] | ENTREPRISE BOIS
MENUISERIE TOSTAIN (72) | SCIERIE : DROUIN (72)

CREDIT PHOTOS : © DAVID DARRAULT

ATOUTS

Au sol, on distingue nettement les nuances entre I'aubier [clair] et le duramen du pin [brun rouge) pour un
rendu trés chaleureux. Pour le mobilier et les rangements, une qualité de pin sans nceud a été choisie, aussi
bien pour les piéces massives que pour les panneaux lattés. Le veinage marqueé du pin reste un atout pour
donner de la texture aux volumes. Son grain fin est apprécié pour la précision d’'usinage et un état de surface
agréable au toucher.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS : 90 M° | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE |
ARCHITECTE : ATELIER DU ROUGET SIMON TEYSSOU & ASSOCIES [15) | ENTREPRISE BOIS : BOUYSSE MENUISERIE [15), JEAN MARC
BATAILLE (15 | SCIERIES : DUGLAUX (1], FILAIRE (43]

CREDITS PHOTOS : © CHRISTOPHE CAMUS, SIMON TEYSSOU
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MISE EN EUVRE

Un assemblage de sections carrées

2 000 x 70 x 70 en hétre compose
une vague de boais, utilisée comme
séparation d'espace et comme

téte de lit. Grace a une interface
digitale, la forme a été modélisée afin
d'obtenir toutes les mesures. Chaque
piece se trouve répertoriée avec

un numero associé. Le fournisseur

CLOISON VAGUE | HETRE
PROJET WOODWAVE, CLIENT PRIVE, PARIS [75]

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Carrelets en hétre massif étuve raboté
Finition vernis incolore

a ainsi pu débiter et numéroter
chague élément. 131 piéces uniques
ont été extraites de 35 carrelets.

Un gabarit de pose a ensuite été
usiné par commande numérigue,

pour positionner les éléments avec
précision. L'assemblage est fait

a la colle pour une finition parfaite :

le vissage ou le cloutage ne convenant
pas a la dureté du bais.

ATOUTS

Au niveau esthétique, le choix du hétre permet d'obtenir un bel effet naturel, contrastant harmonieusement
avec le reste du mobilier gris et blanc. Sa teinte trés homogéne offre un rendu parfait pour la structure
tridimensionnelle. Réalisés avec une essence tres dure, les produits bois ne craignent pas les chocs sur les
angles et ne font pas d'échardes.

UN DESIGN ACTUEL QUI VALORISE LA CHALEUR NATURELLE DU BOIS

Le projet WoodWwave est né du besoin de cloisonner une cuisine dans un salon, afin d'avaoir une vraie
ouverture en termes de vue, tout en créant une sensation d'espace fermé dans la cuisine. Le design a ensuite
eté adapté dans la chambre comme téte de lit pour apporter de la chaleur a cet espace.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | VOLUME BQIS : 0,3 M* | ORIGINE BOIS : PICARDIE | MAITRISE D'OUVRAGE : CLIENT PRIVE |
ARCHITECTE : COUDAMY ARCHITECTURES (75) | ENTREPRISES BOIS : COUDAMY ARCHITECTURES (75]

CREDIT PHOTOS : © BENJAMIN BOCCAS, SAUF P 33 HG ET HD © COUDAMY
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MISE EN EUVRE

Le hétre massif a éte utilisé pour
réaliser les menuiseries fixes et les
aménagements specifiques tels que
la cloison ondulatoire et I'ensemble
des finitions.

MENUISERIE | HETRE
CENTRE PETITE ENFANCE A COURCELLES LES LENS (62)

CARACTI'ERISTIQUES DES PRODUITS
Piéces de hétre massif et lamellé-collé

Ronds de hétre lamellé-collé

Finition huile dure

Différentes sections ont éte
travaillées en fonction des éléments
a concevoir.

Un astucieux systéme de fixation

au plancher et au plafond permet
de concevoir une cloison légere et
dynamique.

ATOUTS

La dureté du hétre résiste a une utilisation intensive. Son grain fin le rend agréable au toucher.

La cloison modulaire ondulatoire exprime bien les grandes capacités d'utilisation du bois de hétre en
ameénagement intérieur. Elle répond a une exigence de structuration de I'espace intérieur, en méme temps
qu’elle apporte rythme et élégance. , a la maniére d'un pas de danse.

Dans ce projet, la visibilité du bois (le hétre, mais aussi le chéne en bardage) offre une ambiance sereine a un
espace d'accueil spécifique a la petite enfance.

LA BONNE ESSENCE AU BON ENDROIT

Selon le principe de « la bonne essence au bon endroit », cette construction optimise I'utilisation des feuillus
issus de la filiére locale. L'ossature et la charpente sont entiérement réalisées en peuplier, les menuiseries et
le bardage extérieur en chéne, I'ensemble des aménagements intérieurs en hétre.

Cette utilisation des produits locaux est guidee par les principes conjugues de I'architecture bioclimatique et
de la haute qualité environnementale.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 1000 M? AU SOL | VOLUME BOIS : 10 M° | ORIGINE BOIS : PAS DE CALAIS | MAITRISE
D'OUVRAGE : COMMUNE DE COURCELLES LES LENS | ARCHITECTE : LAURENT BAILLET (59 | ENTREPRISES BOIS : SNH (62). LAVOGEZ
MENUISERIES (62 | SCIERIES : HETRE : SCIERIE ALGLAVE (62), CHENE : SCIERIE LAVOGEZ (62)

CREDIT PHOTOS : © STUDIO VDN
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MOBILIER | CHENE
L'iBAR DU FONTEVRAUD L'HOTEL A FONTEVRAUD (49]

MOBILIER | CHENE
FONTEVRAUD L'HOTEL A FONTEVRAUD (49)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Poutres en chéne massif raboteé
Finition vernis mat

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Panneau en chéne massif
Finition vernis mat
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MISE EN EUVRE
L'imposant plateau de chéne de
prés de 8 m de long se compose

piétement de tdle vieilli ciré.
130 bougies sur pieds diffusent un
discret jeu de leds. Aux extremités

MISE EN EUVRE
Des poutres de chéne massif,
mises en ceuvre sur structure

panneaux amovibles, banguettes,
et strapontins. Fortement sollicité,
utilisé de facon intensive, le chéne

d'ossatures et de plateaux formant de la table, deux emplacements pour
un élément massif. Il repose sur un personnes a mobilite reduite.

rigide, composent les différents massif répond a toutes les exigences
eléments solidaires du iBar : assises, de reésistance.

F

UN DESIGN QUI S'INSCRIT DANS L'HISTOIRE ATOUTS
Dans le cadre d'un établissement haut de gamme, esthétisme et résistance se combinent pour cet ouvrage Un ouvrage inédit prend place dans la Chapelle : le iBar. Il présente une succession « d'flots numériques »
connaissant une utilisation intensive, solidaires, dont les plateaux de table sont des écrans tactiles. De dimensions hors normes, les agencements
Au cceur de I'Abbaye Royale, Fontevraud L'Hétel séduit par son design épuré et sa mise en valeur du du iBar sont composeés d'éléments solidaires assemblant assises, panneaux amovibles, bangquettes et
patrimoine. 18 mois de chantiers ont été nécessaires, sous le contrdle de I'architecte en chef des monuments strapontins. Chaque module est habillé de poutres bois massif mises en oeuvre sur structure rigide.
historiques Gabor Mester de Parajd et I'agence Jouin Manku. Le chéne supporte sans s'altérer des assises répetées.

La noblesse et I'esthétisme du chéne font écho au cadre historique et prestigieux de I'abbaye de Fontevraud.

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015 [VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS :
8 M° POUR L'ENSEMBLE DU PROJET | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : SOPRAF | ARCHITECTE : PATRICK JOUIN ET SANJIT
MANKU | ENTREPRISES BOIS : BOURGOIN (NEGOCE] [44), CAA AGENCEMENT [49] | SCIERIE : SCIERIE DE MERVENT (85)

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015 [VOIR PAGE 135) | LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS
8 M® POUR L'ENSEMBLE DU PROJET | ORIGINE BOIS : FRANCE | MAITRISE D'OUVRAGE : SOPRAF | ARCHITECTE : PATRICK JOUIN ET SANJIT
MANKU | ENTREPRISES BOIS : CAA AGENCEMENT (43 | SCIERIE : BOURGOIN (44), SCIERIE DE MERVENT (85)

CREDIT PHOTOS : © DAVID DARRAULT CREDIT PHOTOS : © NICOLAS MATHEUS
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AMENAGEMENT

EXTERIEUR

Les aménagements extérieurs comprennent
les lames de terrasse et platelages,

les mobiliers de jardin, les poteaux

de signalisation, les garde-corps...

Ces produits peuvent étre en bois massif,
en bois abouté, en contreplaque...

Souvent, ces amenagements sont

laissés bruts avec des essences de bois
naturellement durables. Les bais utilisés
doivent étre particuliérement résistants
puisqu’ils sont soumis aux intempéries et
souvent au contact du sol. Des traitements
(THT, imprégnation...| permettent d’améliorer
la durabilité de certaines essences

pour répondre a cette exigence.

Pour ces usages en extérieur, le bois est
soumis a des variations dimensionnelles liées
aux variations climatiques. Il convient de
respecter scrupuleusement les regles

de mise en ceuvre (notamment DTU 51.4
pour les platelages).

Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.



MISE EN EUVRE

La légérete du bois a permis de
faire reposer 13 cabanes et les
batiments attenants sur de simples
pieux métalliques vissés dans le sol
sans ajout de béton. Pour ce projet
ou le pin est a la fois structure et
revétement, une partie du bois a été

F CLAUSTRAS, PLATELAGE, STRUCTURE | PIN
ECO CAMPING DE LA FORET DE CAPTIEUX (40)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de platelage et de claustras en pin maritime massif rabote
Poteaux courbes en pin maritime lamellé-collé [BLC|
Poteaux ronds en pin maritime massif fraisés
Traitement autoclave sur les produits exposés

impregne sous pression (autoclave)
pour une durabilité maximale. Les
pieces pouvant étre en contact

avec |'eau (lambourdes et platelage.
bardage. structures extérieures) sont
en pin imprégné sous pression tandis
que celles qui sont a I'abri ont eté
laissees naturelles.

ATOUTS

Dans ce projet, I'usage des produits bois était parfaitement logique en tant que matériau de construction
résistant. léger. permettant un chantier sec, notamment pour réduire I'impact sur I'environnement pendant
la phase chantier. Le pin imprégné garde durablement sa couleur. Le bois va se patiner tres lentement.

A la lumiére du soleil. le pin prend des reflets blond miel qui le rendent particuliérement chaleureux.

UNE REFERENCE POUR LES PERFORMANCES DU PIN

Ce camping écologique réunit des habitations légéres facon « cabanes perchées dans les arbres » et

des équipements, en utilisant au maximum le pin local et en respectant jusqu’au bout le principe de
développement durable. Au cceur de la forét, le projet joue la carte de I'intégration parfaite au site, jusqu'a
la forme des cabanes qui rappellent aussi bien la forme d'une pomme de pin que celle d’'une chrysalide de
chenille. Une souplesse de réalisation permise par les produits bois !

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2010 | SURFACE : 400 M? | VOLUME BOIS : 60 M? | ORIGINE BOIS : AQUITAINE | MAITRISE D'OUVRAGE : CAP
CABANE | ARCHITECTE : ARMELLE CANCHON (33) | ENTREPRISE BOIS : SARL YVES LABORDE (64] | SCIERIE : SCIERIE LESBATS (40

CREDIT PHOTOS : © ARMELLE CANCHON
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CLOTURE | CHATAIGNIER
MAISON PRIVEE A RENNES (35)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Demi-ronds en chataigner massif
Planches en chataignier abouté

TERRASSE | ROBINIER
MAISON PRIVEE A RENNES (35)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de platelage en robinier massif rabote

MISE EN EUVRE

La palissade chataignier est
composeée de baliveaux de diametre
8/10 x 3 m. Des planches 140 x 120
sont posees harizontalement pour

structurer les lieux et « dessiner »
les espaces a vivre [terrasse, piscine,
pelouse). 300 baliveaux. en pose
verticale, viennent en fond des
espaces plus rustiques [potager).

ATOUTS

Depuis toujours, les bois ronds et semi ronds de chataignier sont faconnés pour fabriquer piquets, échalats
ou treillage. Il s'agit la d'une valorisation détournée de ces produits bois pour habiller une cabane, protéger
un espace privé. Faciles a poser, naturellement durables, économiques, ils se plient a toutes les exigences
créatives des concepteurs, architectes et paysagistes.

Les palissades en chataignier mettent en exergue le fond végétalisé des arbres entourant la propriété. Les
lignes des palissades et les lames de terrasse permettent de fortement structurer I'espace.

DONNEES PROJET : LIVRAISON - 2013 | SURFACE - 83 M? | VOLUME BOIS : 300 BALIVEAUX | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ORIGINE DES
PRODUITS : GRAND OUEST | ARCHITECTE : PASCAL THEBAULT (35) | ENTREPRISE BOIS : CHATAING (35) | SCIERIES : SCIERIE CHATAING (35,
RAHUEL BOIS (35]

CREDIT PHOTOS : © JEROME BACHET / ABIBOIS RENNES

MISE EN EUVRE

Des lames de robinier 130 x 20
forment un platelage pour créer la
terrasse et I'entourage de la piscine.

Le robinier présente une durabilite
ideale pour I'extérieur et prés d’'une
piscine [classe d’emploi 4*].

*Voir page 119
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ATOUTS
Cette essence, ne dégageant pas de tannins, sans traitement, a la capacité de vieillir en renouvelant son
estheétique. Elle constitue une excellente alternative aux bois traités et aux bois exotiques.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2013 | SURFACE : 10,48 M? | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ORIGINE DES PRODUITS : GRAND OUEST |
ARCHITECTE : PASCAL THEBAULT (35) | ENTREPRISE BOIS : CHATAING (35) | SCIERIE : SCIERIE GROUAZEL (35)

CREDIT PHOTOS : © JEROME BACHET / ABIBOIS RENNES
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MISE EN EUVRE

Sur le squelette de la passerelle
en charpente métallique (70 m de
portée), les lames de platelage
sont posees sur lambourdes bois,
également en chéne massif. Elles
alternent avec des tubes acier
antidérapants.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Chevrons en chéne massif raboté
Lames de platelage en chéne massif raboté
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Les lames en chéne, de section
80 x 40 mm, sont utilisables en
classe d'emploi 3.2*.

Elles font office de remplissage
reglementaire de garde-corps.
La pose a claire voie leur garantit
une aération maximale, et donc
une durabilité renforcée.
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GARDE-CORPS, PLATELAGE | CHENE
PASSERELLE PIETONNE CLAUDE BERNARD A PARIS (75)
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*Voir page 119

ATOUTS

Avec un choix adapté d'essence, le bois peut parfaitement bien vieillir sur un site aussi contraint que le
peripherigue. Le choix de lames en chéne massif non traité a permis a I'architecte de garantir a la Ville de
Paris une pérennité de I'enveloppe de I'ouvrage.

L'utilisation du chéne en garde-corps et en platelage pour cette passerelle piétonne, associée a sa géometrie
tout en courbe, adoucit la traversée du périphérique, percue comme un peu anxiogéne, tout en la rendant
plus conviviale et familiere.
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ENTRE PERIPHERIQUE ET FORET

La passerelle Claude-Bernard, d'une longueur de 98 métres sur 4 metres de large, est bordée sur sa rive
sud par la premiére forét parisienne : la forét linéaire. Lorsque I'on emprunte la passerelle, les lames en
chéne a claire-voie rassurent d'abord par leur densité visuelle, puis surprennent par leur géométrie courbe.
pour enfin laisser filtrer des vues sur le Boulevard Périphérique. Avec le temps, les lames ont fini par
prendre naturellement une teinte grise-argentée, habituelle pour du chéne massif non traité et exposeé aux
intempeéries.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 390 M? | VOLUME BOIS : 63 M® | ORIGINE BOIS : ILE-DE-FRANCE ET ALLIER | MAITRISE
D'OUVRAGE : SEMAVIP | ARCHITECTE : DVVD (75 | ENTREPRISE BOIS : AMEXBOIS (04] | SCIERIE : BOURDIER (03)

CREDIT PHOTOS : © DVWD ARCHITECTES / LUC BOEGLY
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PLATELAGE | CHENE
CAMPUS A CHAMPS SUR MARNE (77)

ATOUTS
Trés résistant, le chéne purgé d'aubier est employé pour I'ensemble des pieces de bois. L'essence a éteé -
considéree comme la plus adaptée a la situation. Elle se comporte durablement en milieu humide sans
recourir a des traitements chimiques préalables ni lors d’entretien ultérieur.
, Les produits bois s'integrent harmonieusement a la végétation de I'environnement. Le cheminement en bois
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS apporte du confort au piéton. La sonarité des poutres participe au plaisir de la marche.
Poteaux, poutres, solives et lames de platelage en chéne massif raboté La conception des éléments modulaires en atelier a permis de dissimuler élégamment leurs fixations.
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MISE EN EUVRE contreventant la structure. Prés DE LA SOUPLESSE DANS LES LIGNES ET LA CONCEPTION
Le cheminement fait appel & une de 20 troncons reposent ainsi sur Sur le campus de I'Université de Paris-Est, cette passerelle en bois a été réalisée sur une partie excentrée du
technique constructive souple deux linteaux de bois moisés & des domaine un|\./elr5|ta|re. Le cherr}memerllt enjambe Ig petit cour; d eau du Merdreal‘J.” .

, , K i , K , La nouvelle liaison connecte desormais sans escalier les vestiaires appartenant a I'ecole nationale des Ponts
basee sur la prefabrication. poteaux metalliques connectés et Chaussée aux terrains de sport situés en contrebas.
Des modules, structurellement aux massifs de beton coulé et sous Le franchissement ondule sur 60 m entre les bosquets d'arbres conservés et épouse le dénivelé du sal,
autonomes, ont été montes tendus par des tirants en acier. remodelé pour |'occasion.
en atelier. Ils sont composes Certains poteaux sont rehaussés de
d'éléements en bois, (hors colonnes de bois rond pour répondre DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 132 M? DE PLATELAGE | VOLUME BOIS : 17.3 M° | ORIGINE BOIS : BASSE NORMANDIE.
assemblage). de la main courante 3 1a déclivité du lieu. (;IRCNQELI\[/IQSI'P\SE D'OUVRAGE : EPA MARNE | ARCHITECTE : ATELIERS LION ASSOCIES [75) | ENTREPRISE BOIS : ECMB (35) | SCIERIE : SCIERIE

galbe aux croix de Saint Andre CREDIT PHOTOS : © ATELIERS LION ASSOCIES



PLATELAGE | DOUGLAS
HOTEL « COTE-OUEST » AUX SABLES D'OLONNE (85)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de platelage profilées en douglas massif hors-aubier

MISE EN EUVRE solidité ainsi que leur stabilité étant
Ce platelage dessert le bassin d'eau donné leur grande largeur (165 mm).
de mer de I'hotel et les bords du Elles sont fixées a I'aide de vis en
lac. Les lames utilisées font 36 mm inox renforce, comme il se doit dans
d'épaisseur ce qui garantit leur un environnement salin agressif.

ATOUTS

Le douglas a été purgé de son aubier pour pouvoir étre utilisé en pleine exposition aux intempéries sans
stagnation d'eau [classe d’emploi 3.2*). Les lames ont un profil spécial : une face supérieure bombée afin
de permettre I'écoulement de I'eau et limiter la glissance par temps de pluie ; un contreparement évidé
de maniere a limiter les déformations du bois en cas de variations d'hygrométrie. Le platelage sera ainsi
confortable et sOr pour les usagers, et agréable a I'ceil car son aspect évoluera de maniére homogene.

*Voir page 119

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS : 35 M® | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D'OUVRAGE : SCI DE TANCHET |
ARCHITECTE : ATELIER PAUL ARENE (49 | ENTREPRISE BOIS : CHARRIER BOIS (85] | SCIERIE : PIVETEAU (85)

CREDITS PHOTOS : © PIVETEAU, SCI DE TANCHET

T ———— PLATELAGE | MELEZE, ROBINIER
-___—‘—__""——-—- OBSERVATOIRE EN CAMARGUE GARDOISE (30)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

‘_\\_h Lames de platelage en méléze massif rabote
"‘\\___L Planches de claustras en méléze brut de sciage
Solives en robinier massif brut de sciage

MISE EN EUVRE

Les produits bois se déclinent sur
tous les éléments : cheminements,
pontons, belvédére, portails, garde-
corps. local technique. maobilier,
pergola, signalétique, accueil/
boutique.

L'epaisseur des lames est de 45 mm
sur la majeure partie des platelages.
et les largeurs sont variables

de 90 & 195 mm.

ATOUTS

Le bois s'est imposé comme le matériau le plus approprié pour s'intégrer a ce site naturel de la Camargue
gardoise.

Le meléze a éte choisi en platelage pour eviter le recours aux procedés de traitement. La pose juxtaposeée et
aléatoire de lames de largeurs différentes confére au platelage un caractére plus rustique, plus naturel.

En termes de durabilité, I'accent a été mis sur le solivage. Le robinier a été privilégié car il est trés durable
dans ce contexte.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 100 M* | ORIGINE BOIS : CHATAIGNIER AVEYRON, ROBINIER GIRONDE, MELEZE
LOZERE | MAITRISE D'OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE DE LA CAMARGUE GARDOISE | ARCHITECTE : ALEP PAYSAGE (84), GAUJARD
TECHNOLOGIE (84] | ENTREPRISE BOIS : GERMAIN ENVIRONNEMENT (30)

CREDITS PHOTOS : © ALEP PAYSAGE

dN31d31X3 INJWIOVYVNIWV



MISE EN (EUVRE

Pour tous les cheminements et les
terrasses. les lames en pin massif
de fortes section (40 x 160 mm et
50 x 210 mm) ont été laissées

brut de sciage. Dans ce projet

100 % bais. seul le platelage de
I'embarcadere utilise une structure

PLATELAGE, PONTONS | PIN
RESERVE NATURELLE D'ARJUZANX (40|

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames. solives et poutres en pin maritime brut de sciage (BBS)
Traitement par autoclave

metallique pour supporter le
solivage. Pour le reste, toute la
charpente est en pin. La fixation des
lames dans le salivage se fait par
vis INOX comme il se doit. Les pieux
enfoncés dans I'eau qui supportent
tous les ouvrages lacustres sont en
chéne (origine Limousin).

ATOUTS
Le pin a été choisi en tant qu'essence locale, abondante et accessible.
Imprégneé par autoclave sous pression. il est utilisable en contact régulier et prolongé avec |'eau douce
[classe d'emploi 4*). La teinte verte caractéristique a été choisie avec la perspective d'une intégration rapide
dans le paysage. Etant donné la maniere dont les principes actifs sont fixes dans le bois, ce procéde est
compatible avec un espace classé NATURA 2000.
Le bois brut de sciage est anti-dérapant, son aspect évolue de facon plus homogene et ses singularités sont
mieux tolérées.

*Voir page 119

L'ABOUTISSEMENT D'UNE REHABILITATION

A partir de 1958, EDF a exploité le gisement de lignite afin d'alimenter une centrale thermique. 32 années
d'activité miniére avaient conduit a la création d'un paysage sans vie. Aprés une réhabilitation exemplaire, le
site est méme devenu un refuge pour les oiseaux migrateurs, en particulier la grue cendrée.

Pour la mise en valeur de cet « Espace naturel sensible », le Conseil Départemental des Landes a imposé
I'usage du pin maritime, essence locale par excellence. De la structure des batiments, leur décoration et
jusgu’au platelage. le pin est présent partout.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2015 | SURFACE BOIS : 2 500 M? | ORIGINE BOIS : LANDES [40) | MAITRISE D'OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE
DE GESTION DES MILIEUX NATURELS | ARCHITECTE : ALEP AVEC EMMANUEL GUILLEMET, INCA ARCHITECTE (38) | ENTREPRISES BOIS
BOUYRIE DE BIE, GROUPE ID VERDE (40) | SCIERIE : LABADIE (40)

CREDIT PHOTOS : © INCA ARCHITECTE, © ALEP PAYSAGISTE. © NICOLAS CASTETS PHOTOGRAPHE. © SPAD DRONE
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CLAUSTRAS | CHATAIGNIER
TERRASS HOTEL A MONTMARTRE A PARIS (XVII°)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Lames de claustras en chataignier massif raboté
Procedé exclusif de flammage

Finition huile incolore

MISE EN EUVRE

Les lames de section 20 x 55.

20 x 35 et 20 x 25 des panneaux
brise-vue ont éte flammees selon une
technique japonaise appelée Yakisugi,

qui donne au bois des couleurs allant
du noir mat au cuivre. Les panneaux
ont ensuite été assembles sur une
structure autoportante en bois de
classe 4. Les visseries sont en inox.

£
W

ATOUTS

La résistance naturelle du chataignier, renforcee par les finitions, autorise un usage extérieur prolongé.

Le choix du chataignier francais répond a la démarche éco-responsable promue par I'hdtel.

Sur le toit de I'hGtel, 'aménagement inspireé des jardins et du Montmartre typique compose une création
paysageére en dialogue avec le Paris environnant. L'esthetique du bois flammé et huilé joue avec les végétaux
et les autres matiéres : zinc, bronze, terre cuit.. Les couleurs prises par le bois sont originales et conférent au
lieu un esprit chaleureux et une sobre élégance. Cette terrasse est classée parmi les 5 plus belles terrasses
d'hétel de Paris par Trivago [comparateur d'hotels).

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2014 | SURFACE : 250 M? | VOLUME BOIS : 8 M° | MAITRISE D'OUVRAGE : PRIVE | ORIGINE BOIS : BRETAGNE
ET BASSIN PARISIEN | ARCHITECTE + MO + ENTREPRISE BOIS : NOLIN ET GILLOT PAYSAGISTES (75) | SCIERIE : RAHUEL BOIS (35)

CREDIT PHOTOS : © CHRISTOPHE NOLIN

MOBILIER URBAIN | ROBINIER
PARC DE LA PROVIDENCE A ALENCON [61)

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Carrelets et poteaux en robinier massif raboté

MISE EN EUVRE

Les lames, intégrées en revétement
de sol. en platelage et en couverture,
sont posées comme un plancher

sur les murets de pierre et sur la

passerelle acier, ou sont insérées

au sol dans des bétons désactivés.
Les potelets, bornes délimitant
différentes zones du parc ou mobilier
d'éclairage. sont fixés dans le sol.

ATOUTS

La durete et la robustesse du robinier permettent de concevoir un espace de qualité, viable et durable.
L'aspect brut des bois, la rusticité du robinier s'inserent esthétiquement dans I'environnement paysager

et patrimonial des abords de la Sarthe. La variation des teintes du bois dans le temps s’harmonise avec les
éléments métalliques du mobilier urbain [passerelle, bancs..]. Dans un lieu récent et nouvellement ouvert au
public. les aménagements en bois renforcent et valorisent des parcours piétonniers urbains.

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2016 | SURFACE : 186 M2 DE PLATELAGE ET OUVRAGES DE BORNAGES | VOLUME BOIS - 40 M® | ORIGINE
BOIS : ILE DE FRANCE ET CENTRE | MAITRISE D'OUVRAGE : VILLE D'ALENCON | ARCHITECTE : LAURE PLANCHAIS, PAYSAGISTE DPLG
[PARIS, XI) | ENTREPRISES BOIS : BELLEME BOIS [61). SAINT MARTIN PAYSAGE (14) | SCIERIE : LES FORESTIERS ASSOCIES (61)

CREDIT PHOTOS : © MAIRIE D'ALENCON, SERVICE COMMUNICATION - OLIVIER HERON
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Fr—— _ PONT-PASSERELLEICHENE
ACCES AU MONT SAINT-MICHEL (50|

—-'"" TRAVERSES PAYSAGERES | CHENE

TERRASSE HOTEL AR INIZ A SAINT-MALO (35)

i i . - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
7 Lames de platelage profilées en chéne massif brut de sciage

: CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
= _ Lambourdes en pin sylvestre massif traitement autoclave

Traverses en chéne massif brut de sciage

dN31d31X3 LNJW3IOVNINY

MISE EN EUVRE

Les lames en chéne blanc, choix QF 18,

entre 108 et 150 mm de large. sont
usinees 4 faces avec deux gouttes
d'eau en dessous pour éviter la

stagnation d’eau entre la lame et son
support. Elles sont majoritairement
trapézoidales pour suivre la courbe de
la chaussee. Le chéne purge d'aubier
résiste a I'environnement marin.

MISE EN EUVRE
La traverse paysagére est détournee
de son usage traditionnel pour créer

des alcoves ou les clients s’installent.

Les traverses de 100 x 200 mm sont

egalisées en hauteur et disposees a
la verticale pour former des dossiers.
des separations entre les espaces et
isoler la terrasse de la digue.

ATOUTS ATOUTS

Les éléments en chéne se fondent dans I'environnement du site. IIs rappellent les estacades maritimes. Les Le bois brut s'intégre dans le paysage et rappelle les brise-lames présents sur les plages. Sa durabilite et
qualités des lames en chéne massif favorisent la durabilité de I'ouvrage en supportant notamment fréquentation sa resistance lui permettent de supporter un usage fréquent. les intempéries, les embruns et méme I'eau
et eau salée. Cependant, la dureté du bois a nécessité des pré-percages avant passage des vis inox. La patine de mer lors des submersions éventuelles aux grandes marées. Le bois de la terrasse est en cohérence
naturellement grise du chéne donne une couleur au tablier en harmonie avec les couleurs de I'estran. Les lames avec I'ensemble de la réenovation de I'hétel ol le mobilier bois est a I'honneur : simple et épure. il permet de
permettent une transparence vers |'eau en contrebas durant les marées hautes. valoriser des sciages courants.

DONNEES PROJET : LAUREAT DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2015 [VOIR PAGE 135] | LIVRAISON : 2014 | SURFACE

12 000 M? DE PLATELAGE | VOLUME BOIS : 3 000 M? | ORIGINE BOIS : NORMANDIE, PAYS DE LA LOIRE ET CENTRE | MAITRISE D'OUVRAGE
SYNDICAT MIXTE BAIE DU MONT SAINT MICHEL | ARCHITECTE : DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES (93] | ENTREPRISE BOIS :

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT [50) | SCIERIES : CHENE : SA LAMICHENE [61), PIN : PIVETEAU (85)

CREDIT PHOTOS : H © DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES, M © PAVEL RAK, B © T. JOUANNEAU

DONNEES PROJET : LIVRAISON : 2013 | VOLUME BOIS : 6,2 M* | ORIGINE BOIS : BRETAGNE ET BASSIN PARISIEN | MAITRISE D'OUVRAGE
PRIVE (35 | ARCHITECTE : CHRISTOPHE BACHMANN ARCHITECTE (35) | ENTREPRISE BOIS : BORSA (35) | SCIERIE : GROUAZEL (35)

CREDIT PHOTOS : © FREDERIC BARON



Les produits bois francais,
le reflet d'une filiere performante

S'appuyant sur des acteurs et une ressource de gualite,
generant des produits performants, la filiere forét-bois
francaise est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics
comme une filiére industrielle porteuse, a I'instar des
secteurs de I'aéronautique, des biocarburants, de la voiture
du futur...

LES BOIS
DE FRANCE

Des essences prétes pour

La filiere francaise dispose d’un levier de développement majeur
avec un patrimoine forestier de tout premier plan.
- Une ressource importante et de qualité composée pour un tiers de résineux et
deux tiers de feuillus.
- Une production de 6,9 M de m® de sciages résineux, de 1.5 M de m® de sciages
feuillus en 2014.
- 4° production européenne de sciages résineux, 1°° production européenne de
sciages feuillus

de nouvelles performances !

Les industries de 1° et 2° transformation

innovent et réalisent des investissements soutenus,

imposes par |'évolution technologique de la profession.
- Elles regroupent plus de 260 000 emplois

- Plus de la moitié des scieries de résineux présente un taux d'investissement
de 10,4 %, presque le double de celui des entreprises de I'industrie. La moitié
des scieries de feuillus présente un taux d’investissement de 7,7 % supérieur a
celui des entreprises de I'industrie.

- Les avancées technologiques les plus significatives et favorables a I'emploi
des résineux concernent des applications non structurelles : bardage,
terrasse, panneaux massifs reconstitués.... Tandis que celles liées aux feuillus
concernent les produits bois des systémes constructifs.

Par leur dynamisme, les scieurs francais ont contenu

la pression de leurs concurrents étrangers, grace au
renforcement de leur productivité et a des stratégies
commerciales de services associes. Conséquence, les
parts de marche des produits bois francais ont tendance a
augmenter.




Les performances des produits bois
selon les essences

De la conception a la réalisation d'un projet de construction
ou de réhabilitation, plusieurs notions clé doivent étre
prises en compte pour assurer |'évolution maitrisee du
produit bois retenu et la pérennité des ouvrages. Certaines
de ces notions sont liees a I'ouvrage et d'autres a I'essence
utilisée. Il convient donc de faire le bon choix de I'essence
et du traitement a réaliser selon I'usage envisage.

Les propriétes techniques de chaque essence s’expriment selon des critéres essentiels :

Durabilité naturelle : elle précise la résistance des bois aux attaques biologiques ; champignons, insectes,
termites.

Dureté MONNIN : résistance du bois au poinconnement mesurée selon la méthode dite Monnin. Plus la
valeur est elevée, plus I'essence est dure. Entre les valeurs 0.2 et 15, le bois est trés tendre. Entre 9 et 20,

le bois est trés dur.

Imprégnabilité : capacité du bois a absorber un éventuel produit de préservation

Masse volumigque : s’exprime en kg/m® a 12 % d’humidité. Trés variable pour une méme essence de bois :
entre 200 et 435 kg/m®, e bois est considéré comme trés léger et au-dela de 870 kg/m° comme trés lourd.
Module de Young ou Module d'élasticité longitudinal en flexion : valeur proportionnelle a la capacité
de déformation d'un élément travaillant en flexion. plus la valeur est élevée, plus le bois est rigide. Pour les
bois francais. cette valeur va de 8 000 a 15 000 MPa selon les essences.

Pour les usages structurels, seul le classement mécanique du bois [visuel ou par machine),
accompagneé du marquage CE réglementaire, garantit la performance mécanique d'une piéce de bois.

Différents traitements peuvent étre appliqués aux produits bois afin de les rendre plus
durables et plus résistants aux champignons, aux insectes, eventuellement aux termites
pour des usages en extérieur : enveloppe, platelage...

Bois traité par haute température (THT)

Bois rendu plus durable et plus stable grace a un traitement par haute température.

Ce traitement, sans ajouts de produits de synthese, s'apparente a une pyrolyse ménagee.

Il entraine une modification des propriétés physiques et chimiques ainsi que de I'aspect du bois.

Bois traité par imprégnation

Pour un usage spécifique, si la durabilité naturelle de I'essence s'avére étre insuffisante, alors cette essence
doit bénéficier d'un traitement de préservation pour gagner en durabilité et augmenter sa résistance face
aux altérations biologiques. On parle alors de durabilité conférée.

Les bois sont rendus résistants aux champignons, aux insectes et aux termites, tout en conservant leurs
propriétés meécaniques.

Le traitement superficiel des bois

Le traitement superficiel par trempage court, realisé dans des bacs de traitement ou par aspersion pour
les bois abrités, correspond aux classes d'emploi 2 et 3.1. Le produit de preservation du bois est un
produit appliqué a la surface du bois. [charpente, ossature, etc.]

Le traitement par autoclave vide-pression

L'imprégnation par autoclave vide-pression garantit une protection efficace contre les insectes, les
termites et les champignons. Pour un bois expose.

son aptitude aux classes d’emploi 3.2 ou 4 peut étre obtenue grace a ce procedé défini et reconnu.

Le traitement par autoclave permet de donner une teinte au bois (vert, marron, gris) qui tient bien dans le
temps et génere un vieillissement progressif et uniforme. (bardages, terrasses, cldtures, etc.|

Pour en savoir plus : www.bois-autoclave.org

SOURCES : FCBA

@ CLASSE D’'EMPLOI1

» Al'intérieur ou sous abri

» Bois sec, humidité toujours
inférieure & 20 %

@ CLASSE D’EMPLOI 2

» Al'intérieur ou sous abri

» Bois sec, mais dont I'humidité
peut occasionnellement
depasser 20 %

@ CLASSE D'EMPLOI 3.1

> Al'extérieur au-dessus du sol,
protége

» Bois soumis a une humidification
frequente sur des periodes
courtes [quelques jours|

» Conception permettant
I'évacuation rapide des eaux

@ CLASSE D'EMPLOI 3.2

> Al'extérieur au-dessus du sol,
protége

» Bois soumis a une humidification
fréquente sur des peériodes
significatives (quelques
semaines)

6 CLASSE D'EMPLOI 4

> Al'extérieur en contact
avec I'eau douce

» Bois a une humidité toujours
supérieure a 20 %

19

La classe d'emploi des produits bois
selon les usages

Dans la conception d’'un ouvrage en bois, I'affectation de la
classe d'emploi de chaque piece composant I'ouvrage doit
étre la premiére des opeérations.

La classe d'emploi correspond au niveau d'exposition a I'eau
du produit bois mis en ceuvre, et donc au risque de prise
d’humidité. Elle varie selon la localisation
d'une piece de bois dans
I'ouvrage a construire. e
Ces classes sont 2
definies par
la norme
NF EN 335.

© Abibois

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE
2 31 3.2 4 5

CHATAIGNIER Hs -
CHENE hors-sol
DOUGLAS

EPICEA

ERABLE SYCOMORE*

FRENE

HETRE

MELEZE

MERISIER*

PEUPLIER

NOYER

PIN
ROBINIER
SAPIN

* Les usages de cette essence
ne nécessitent pas de traitement

I Essence naturellement compatible
avec la classe d’emploi considérée pour
une longévité d'ouvrage de 10 a 50 ans (durabilité naturelle hors aubier]

Il Essence potentiellement compatible avec la classe d’emploi
considérée pour une longévité d'ouvrage de 10 4 50 ans
|durabilité conférée par un traitement|



LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

Chataignier

DESCRIPTION DU BOIS

- L'aubier du chataignier est blanc jaunatre

- Le duramen apparait jaune-brun

- C'est un bois au fil droit. au grain moyen qui comporte des zones poreuses
- Il est trés durable ce qui lui permet d'étre employé a I'extérieur

RESSOURCE

- Le chataignier est une essence trés répandue en France, sauf dans le quart Nord-Est
- Disponibilité réguliére

- Plus de 131 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2014}

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
Le chataignier, régulier et flexible, présente des aptitudes au fendage et au cintrage

MASSE VOLUMIQUE entre 565 et 750 Kg/m’ [bois mi-lourd)
MODULE DE YOUNG 8 500 413 300 MPa en moyenne
DURETE 2,9 N/mm |bois tendre & mi-dur)
STABILITE Moyenne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES M - Moyennement durable

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence utilisable en extérieur a I'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de son aubier
pour atteindre une longévité de 10 4 50 ans.

Duramen non imprégnable, aubier moyennement imprégnable

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

Risques de coulures de tanins dans le cas de bois exposeés aux intempéries

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage normal a lent

- Il faut veiller au sens de la fibre au moment des usinages

- Collage : bois dense, acide, se tachant facilement avec des colles alcalines
- Finition facile. Se travaille sans difficulté particuliére. Peut étre cérusé

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Structure Pages 34-35

- Enveloppe [bardeaux notamment) Pages 52 | 57 | 64

- Revétement intérieur [parquet notamment) Pages 70-71| 82-83
- Agencement menuiserie Page 86

- Aménagement exteérieur (hors-sol) Pages 102 | 112

SOURCES : CIRAD. FCBA

LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

DESCRIPTION DU BOIS

- L'aubier du chéne est clair, peu épais et doit étre traité

- Le duramen varie de brun blanc a brun foncé

- Dense, lourd. c’est un bois au fil droit, régulier, grain moyen qui peut étre fin a grossier avec des zones
poreuses

- Sa couleur fonce avec la patine du temps

RESSOURCE

- La ressource nationale est abondante et comprend des chénes de grande qualité.
La France est d'ailleurs le 2° producteur mondial de chéne

- Disponibilité importante

- Plus de 600 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2014)

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
Le chéne est un bois dense.

MASSE VOLUMIQUE entre 700 et 800 Kg/m® [bois mi-lourd a lourd)
MODULE DE YOUNG 12500 A 13 500 MPa en moyenne

DURETE MONNIN 3.5 a 4.2 N/mm [bois mi-dur a dur|

STABILITE Moyenne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier moyennement durable
TERMITES M - Moyennement durable

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence utilisable en extérieur a I'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant éte purgée de son aubier
pour atteindre une longévité de 10 4 50 ans.

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage lent et trés délicat [risques de fentes et de collapse)

- Sciage sans difficulté

- Bonnes capacités au collage, peut se tacher avec des colles alcalines

- Finition facile en intérieur. Bois acide. Peut étre cérusé. Sensible au risque de corrosion du fer : préférer
une quincaillerie galvanisée en milieu humide

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure Pages 30-31

- Enveloppe Pages 40-41| 66-67

- Revétement intérieur (parquet notamment) Pages 76-77 | 78-79

- Agencement menuiserie Pages 87| 96 | 97

- Aménagement exteérieur (hors-sol] Pages 104-105 | 106-107 | 114 | 115

SOURCES : CIRAD. FCBA



LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

Douglas

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : brun rosé

- Aubier et duramen sont bien distincts, aubier jaunatre
- Fil droit — Grain moyen — Pas de contrefil

- Neeuds adhérents de tailles variables

- Poches de résine trés localisées de tailles variables

RESSOURCE

- Espece : douglas vert pseudotsuga menziesii

- Couverture : Massif Central principalement

- Disponibilité : trés importante

- Plus de 115 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2014}

- Le douglas est en fort développement et les volumes disponibles sont en pleine
croissance

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

MASSE VOLUMIQUE 540 Kg/m® [bois moyennement lourd)
MODULE DE YOUNG 11100 a 12 100 MPa en moyenne [bois rigide)
DURETE MONNIN 2,233,2 N/mm (bois tendre)

STABILITE Moyennement stable

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Moyennement a faiblement durable [duramen seul)
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur a I'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longeévité de 10 4 50 ans.

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

L'imprégnation par autoclave permet a cette essence d'étre utilisée en extérieur sans disposition particuliére quant a la
présence d'aubier.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage assez rapide, relativement facile

- Usinage normal (risque d'éclats au niveau des nceuds), collage correct,
bonne tenue au clouage

- Apte a recevoir une finition [possibilité de gerces et d’exsudation de resine|

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure lossature notamment| Pages 12-13 | 14-15 | 16-17 | 36-37
- Enveloppe Pages 42-43 | 60-61 62-63

- Revétement intérieur Page 74

- Agencement Menuiserie [rare)

- Aménagement extérieur (hors-sol) Page 108

SOURCES : CIRAD. FCBA

LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : blanc créeme

- Aubier et duramen sont non différenciés
- Fil droit — Grain fin — Pas de contrefil

RESSOURCE

- Especes : epicéa commun picea abies et épicéa de Sitka (en Bretagne)

- Couverture : Massif Central. Alpes, Vosges et Jura

- Disponibilité : trés importante

- Plus de 200 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2014

- Bois a croissance plus rapide en France que dans les zones froides de I'Europe
- Ne pas confondre avec le sapin du Nord

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

MASSE VOLUMIQUE 450 Kg/m® |bois Iéger & moyennement lourd)
MODULE DE YOUNG 11000 a 11900 MPa en moyenne [bois rigide)
DURETE MONNIN 14 a 2.2 N/mm [bois trés tendre)

STABILITE Moyennement stable

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Faiblement durable
INSECTES DE BOIS SEC Sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence pouvant étre utilisée en extérieur a la condition que sa durabilité soit améliorée par un procéde de traitement
lautoclave, THT..).

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

L'imprégnation par autoclave ou le traitement THT permettent & cette essence d'étre utilisée en extérieur.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage trés rapide et sans probléme

- Usinage normal [risque de nceuds sautés). collage trés bon, risque de fentes
au clouage

- Apte a recevoir une finition mais rendu moyen

- Résine : poches de petites tailles

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Structure lossature notamment] Pages 18-19 | 29 | 32-33

- Enveloppe (avec traitement]

- Revétement intérieur [sauf parguet|

- Agencement Menuiserie

- Aménagement exteérieur (avec traitement autoclave)

SOURCES : CIRAD. FCBA
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LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

‘Erable sycomore

DESCRIPTION DU BOIS

- Son duramen est blanc créme, jaune pale et quelquefois rosé

- Son aubier est non distinct

- L'érable sycomore montre un fil discret ondulé, une maillure bien visible, un grain fin et régulier
- Il a parfois un aspect lustre

- Il fait partie des feuillus dits précieux

RESSOURCE

- Disponibilité limitée

- Plus de 24 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2012) (grand érable)
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

L'érable sycomore est un bois mi-lourd et mi-dur qui travaille peu
Il est résistant a I'usure, solide, élastique et souple

LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

DESCRIPTION DU BOIS

- Le fréne présente un aspect blanc créme a brun pale, gris

- Il peut avoir des veines noirdtres

- Son fil est droit et son grain grossier

- Son grain clair lui confére des qualités esthétiques appréciées en décoration intérieure

RESSOURCE

- Le fréne pousse sur des sols frais et plutdt humides, souvent le long des cours d'eau
- Disponibilité réguliére

- Plus de 103 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2014)
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Ses fibres lui procurent une élasticité élevee

C'est une matiére souple, grande facilité de cintrage

MASSE VOLUMIQUE 630 Kg/m* |bois mi-lourd)
MODULE DE YOUNG 10 500 4 13 000 MPa en moyenne
DURETE 4,7 N/mm |bois dur)

STABILITE Bonne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Non durable
INSECTES DE BOIS SEC Sensible
TERMITES S - Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence principalement destinée a un usage intérieur

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage facile mais lent

- Sciage sans difficulte

- En tant qu'essence claire, sensible aux taches et aux brilures
- I s'usine bien, se ponce bien en donnant un fin poli

- Prend bien |a teinte, beau rendu final

- Peut étre cintré apres étuvage

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Revétement intérieur [parquet notamment|
- Agencement Menuiserie

SOURCES : CIRAD. FCBA

MASSE VOLUMIQUE entre 680 et 720 Kg/m’ [bois mi-lourd)
MODULE DE YOUNG 12900 MPa en moyenne

DURETE 5,14 5,3 N/mm [bois mi-dur)
STABILITE Moyenne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Non durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES S - Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence pouvant étre utilisée en extérieur a la condition d'étre traitée. Le traitement THT améliore sa durabilité.
L'imprégnation de cette essence est difficile.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION
- Séchage sans difficulté particuliere

- Sciage sans difficulté

- Bonne capacité au collage

- Facile a travailler, a teinter, a céruser et a vernir

- Se laisse aisement cintrer aprés étuvage

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Enveloppe lavec traitement THT) Pages 54 | 55

- Revétement intérieur [parquets notamment|

- Agencement Menuiserie

- Aménagement exteérieur (platelage avec traitement THT)

SOURCES : CIRAD. FCBA
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DESCRIPTION DU BOIS

- Le hétre est une essence de couleur claire, allant du gris-blanc au rosé clair
- Son ceeur est parfois rouge

- Le fil est droit et le grain tres fin

RESSOURCE

- Il s'agit de la deuxiéme essence feuillus la plus répandue en France, aprés le chéne
- Disponibilité importante

- Plus de 271 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2074)

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
Le hétre est un bois dur, mi-lourd et solide, disposant de bonnes propriétés mécaniques
Il est particulierement résistant en compression

MASSE VOLUMIQUE entre 680 et 710 Kg/m® [bois mi-lourd)
MODULE DE YOUNG 14 300 A 15 300 MPa en moyenne
DURETE MONNIN 3.9 44,2 N/mm (bois mi-dur & dur)
STABILITE Faible

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Non durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES S - Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence pouvant étre utilisée en extérieur a la condition que sa durabilité soit ameéliorée par un procéde de traitement
lautoclave, THT..).

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

Le traitement THT donne de bons résultats pour un usage en bardage notamment.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Sechage facile, avec une tendance a se fissurer

- Sciage et collage sans difficulté

- Ses fibres favorisent un usinage avec une trés bonne définition, trés adapté au déroulage

- Facile a travailler, le hétre offre des possibilités trés variées. Il se teinte aisement avec une trés belle
qualité de surface. Se cintre trés bien aprés étuvage

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure [rare] Pages 20-21

- Enveloppe [nouveau : avec traitement THT) Page 53

- Revétement intérieur [parquet notamment| Page 75

- Agencement Menuiserie (mobilier notamment) Pages 88-89 | 92-93 | 94-95
- Aménagement exterieur (aprés traitement)

SOURCES : CIRAD. FCBA

LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : brun rosé avec veines brun rouge, variable selon I'espéce
- Aubier et duramen sont bien distincts, aubier blanc jaunatre de faible épaisseur
- Fil droit — Grain moyen — Pas de contrefil

RESSOURCE

- Espéce : méleze europeen larix decidua, méléze japonais Larix Kaempferi
et méléze hybride, présents dans le Massif Central

- Couverture : Alpes et Massif Central

- Disponibilité : moyenne en Massif Central et variable dans les Alpes
en raison des conditions d’exploitation souvent difficiles

- Plus de 25 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2012}
- Ne pas confondre avec le méléze de Sibérie

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

MASSE VOLUMIQUE 600 Kg/m® [bois moyennement lourd)
MODULE DE YOUNG 11800 412 500 MPa en moyenne [bois rigidel
DURETE MONNIN 27 43,8 N/mm [bois tendre|

STABILITE Moyennement stable

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS moyer a faibl 1t durable (duramen seull
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur a I'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longévité de 10 4 50 ans.

Les traitements ont peu d'impact sur la durabilité de cette essence sauf sur sa résistance aux termites, nécessaire pour
un usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage assez rapide, relativement facile

- Usinage normal, collage pouvant étre complique par la résine, peut fendre au clouage
- Apte a recevoir une finition

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Structure

- Enveloppe [bardeaux notamment) Pages 44-45 | 46-47 | 65

- Revétement intérieur

- Agencement Menuiserie

- Aménagement extérieur [hors-soll Page 109

SOURCES : CIRAD. FCBA



LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE ! LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE
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Merisier

DESCRIPTION DU BOIS DESCRIPTION DU BOIS
- Egalement connu sous le nom de cerisier sauvage - Le noyer est une essence de grande valeur
- L'aubier de merisier est rose pale - Son aubier varie du jaune au gris fauve
- Il se distingue du duramen qui varie de jaune miel a brun rosatre - Son duramen est gris ou brun
- Son fil est droit, peu ondulé - L'essence est légerement veinee
- Son grain est fin a moyen - Son fil est droit a ondulé
RESSOURCE - Son grain est moyen
- Disponibilité faible RESSOURCE
- Plus de 19 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2012) - Disponibilité faible
PROPRIETES PHYSIQUES ET MéCANIQUES - Moins de 1 million de m® dans les foréts francaises [source IGN 2012)
Le merisier, solide et dense, offre de bonnes propriétés mécaniques PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
MASSE VOLUMIQUE 600 Kg/m’ [bois mi-lourd] Le noyer est un bois assez dur avec de bonnes propriétés mécaniques
MODULE DE YOUNG 10 200 412 750 MPa en moyenne Il est peu nerveux et élastique
DURETE 4,3 N/mm [bois mi-dur) MASSE VOLUMIQUE 660 Kg/m’ |bois mi-lourd)
STABILITE Moyenne MODULE DE YOUNG 11800 MPa en moyenne
, DURETE 3,2 N/mm (bois mi-dur)
DURABILITE NATURELLE STABILITE Trés bonne
CHAMPIGNONS Non durable ,
INSECTES DE BOIS SEC Sensible DURABILITE NATURELLE
TERMITES S - Sensible CHAMPIGNONS 3 - Moyennment durable
COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : VOIR PAGE 119 INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible

TERMITES S - Sensible

Essence destinée aux usages intérieurs
COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 113

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION
- Séchage normal

Essence destinée aux usages intérieurs

- Au collage, bois se tachant avec des colles trés acides SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION
- Le merisier se travaille bien a tous les niveaux de transformation : sciage. rabotage, poncage, tournure, - Séchage assez rapide, relativement facile

sculpture et tranchage - Tendance a fissurer
- Son grain permet d'obtenir un poli apprécié en ébénisterie - Beaucoup de pertes au sciage
- Bonne aptitude au cintrage - Veiller au sens des fibres pour eviter les eclats
USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION - C'est un bois facile a mettre en oeuvre et a découper

- Bonne tenue au vissage et collage
- Se laisse bien cintrer aprés étuvage
- Les bois ronceux et loupes sont assez fréquents

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Revétement intérieur [parquet notamment)
- Agencement Menuiserie (mobilier, placages)

- Agencement Menuiserie (mobilier de style notamment]

SOURCES : CIRAD. FCBA
SOURCES : CIRAD. FCBA
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DESCRIPTION DU BOIS

- Le peuplier est d'aspect clair. blanc a grisatre
- Son fil est droit, Iégérement ondulé

- Son grain est fin et uniforme a I'aspect satiné

RESSOURCE

- Le peuplier est une essence tres répandue en France

- Les arbres croissent trés rapidement

- Disponibilité limitée (cultive)

- Plus de 32 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2012}
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

C'est un bois tendre, léger aux fibres longues. Il est moyennement nerveux

Sa résistance mecanique est bonne malgré son poids et il résiste bien en flexion

MASSE VOLUMIQUE entre 420 et 480 Kg/m® (bois léger a trés léger)
MODULE DE YOUNG 8 800 & 9 800 MPa en moyenne

DURETE 1.3 N/mm [bois trés tendre)

STABILITE Moyenne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Non durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES S - Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence pouvant étre utilisée en extérieur 4 la condition que sa durabilité soit améliorée par un traitement THT.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage moyennement rapide, avec des risques de déformation, de collapse et de poche d'humidité

- Tendance au peluchage au sciage

- Collage : facile, bois absorbant

- Ce bois est facile a dérouler, coller, teinter, peindre et clouer

- |l supporte bien le cintrage

- En revanche, avec ses fibres pelucheuses, il est difficile d'obtenir une surface parfaitement polie en
machine.

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure (exceptionnellement] Pages 22-23

- Enveloppe [avec traitement THT ou autoclave) Pages 48-49

- Revétement intérieur (sauf parquet) Page 80

- Agencement Menuiserie [panneaux contreplaqué ou lattés| Page 90

SOURCES : CIRAD. FCBA

LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

Pin maritime

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : blanc jaunatre [aubier] a brun rose voire rougeatre (duramen)
- Aubier et duramen bien différenciés

- Fil droit — Grain moyen a grossier — Pas de contrefil

RESSOURCE

- pinus pinaster

- Couverture : Aquitaine, Pays de Loire et Bretagne

- Disponibilité : trés importante

- Plus de 135 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2014)

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

MASSE VOLUMIQUE 560 Kg/m®[bois moyennement lourd)

MODULE DE YOUNG 10 200 MPa en moyenne |bois semi-rigide avec une grande variabilitél
DURETE MONNIN 2,3 N/mm (bois tendre)

STABILITE Moyenne

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS moy t a fai t durable ([duramen seul)
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur a |'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longeévité de 10 & 50 ans.

Un traitement (autoclave, THT) permet a cette essence d'étre utilisée en extérieur sans purger I'aubier.

L'imprégnation par autoclave permet a cette essence d'étre utilisée en contact avec le sol.

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION
- Séchage moyennement rapide, relativement facile

- Bois facile a usiner et a coller [sauf si trés résineux|

- Neeuds assez durs parfois peu adhérents

- Apte a recevoir une finition

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure Pages 24-25 | 26-27

- Enveloppe (avec traitement autoclave ou THT) Pages 58-59

- Revétement intérieur Pages 72-73

- Agencement Menuiserie

- Ameénagement exteérieur (avec traitement autoclavel Pages 100-101 | 110-111

SOURCES : CIRAD. FCBA



LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

Rohinier

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : blanc jaunatre (aubier] & brun rosé voire rougeatre ([duramen|

- Aubier et duramen bien différenciés

- Fil droit — Grain assez fin a moyen, selon la rapidité de la croissance — Pas de contrefil

RESSOURCE

- pinus sylvestris

- Couverture : Massif Central, Vallée de la Loire, Alpes, Vosges

- Disponibilité : trés importante

- Plus de 145 millions de m® dans les foréts francaises (source IGN 2014)

- Le pin sylvestre pousse un peu partout en France. C'est une espece dite « pionniére ».
- Ne pas confondre avec le pin du Nord

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

MASSE VOLUMIQUE 560 Kg/m? [bois moyennement lourd)

MODULE DE YOUNG 12900 4 14 500 MPa en moyenne |bois rigidel
DURETE MONNIN 2,6 a3 N/mm (bois tendre a moyennement dur|
STABILITE Moyennement stable

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS moyennement a faiblement durable ([duramen seul)
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur a I'état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longevité de 10 4 50 ans.

Un traitement (autoclave, THT) permet a cette essence d'étre utilisée en extérieur sans purger l'aubier.
L'imprégnation par autoclave permet a cette essence d'étre utilisée en contact avec le sol.

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui I'exigent.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage moyennement rapide, relativement facile

- Bois facile a usiner et a coller (vigilance en présence de résinel
- Neeuds assez durs parfois peu adhérents

- Apte a recevoir une finition apres un poncage soigné

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION

- Structure [exceptionnellement)

- Enveloppe lavec traitement THT ou autoclave)

- Revétement intérieur (sauf parquet) Page 81

- Agencement Menuiserie [panneaux contreplagué ou lattes) Page 91

SOURCES : CIRAD. FCBA

DESCRIPTION DU BOIS

- Communément appelé « faux acacia »

- Bois a l'aubier trés clair

- Son cceur jaune ou jaune verdatre s'assombrit avec le temps

- Fil droit ou un léger contre-fil

- Grain grossier

- Zone poreuse marquée entre chague cerne

- Dense, dur, avec un aspect lustré, il constitue une alternative aux bois exotiques

RESSOURCE
- Disponibilité limitée
- Plus de 27 millions de m® dans les foréts francaises [source IFN 2012

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
Le robinier est un bois nerveux, lourd, tres dur et raide

MASSE VOLUMIQUE Entre 720 et 800 Kg/m® [bois lourd)
MODULE DE YOUNG 16 900 MPa en moyenne

DURETE 9,5 N/mm (bois dur]

STABILITE Moyen & peu stable

DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Trés durable a durable
INSECTES DE BOIS SEC Duramen durable / Aubier sensible
TERMITES Durable

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence utilisable en extérieur a I'état naturel sans précaution particuliére pour atteindre une longévité

de 10 a 50 ans.

Le robinier est la seule essence de bois européenne admise, sans aucun traitement, en usage enterré ou immergé
dans I'eau douce.

SECHAGE / USINAGE / ASSEMBLAGE / FINITION

- Séchage lent, tendance a gauchir

- Sciage assez difficile, bois nerveux. Choisir une denture adaptée aux bois durs

- Facile a fendre et a faconner

- Les longueurs et les sections obtenues dans cette essence restent souvent limitées
- Collage facile

- Bonne finition

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Structure [immergées ou dans le sol notamment)

- Enveloppe Pages 50-51

- Ameénagement extérieur Pages 103 1109 | 113

Attention aux déformations de ce bois a la stabilité faible !

SOURCES : CIRAD. FCBA



LES ESSENCES DE BOIS DE FRANCE

100 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES EN BOIS LOCAL

www.100constructionsbois.com

Sapin

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

www.prixnational-boisconstruction.org

DESCRIPTION DU BOIS

- Couleur de référence : blanc creme

- Aubier et duramen sont non différenciés
- Fil droit — Grain moyen — Pas de contrefil

RESSOURCE

- Especes : sapin blanc ou sapin pectiné abies alba ou abies pectinata

- Couverture : Massif Central. Alpes. Vosges et Jura

- Disponibilité : trés importante

- Plus de 203 millions de m® dans les foréts francaises [source IGN 2014)
- Le sapin est la premiére essence résineuse francaise en volume

- Ne pas confondre avec le sapin du Nord

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Remerciements

MASSE VOLUMIQUE 450 4490 Kg/m?’ [bois |éger & moyennement lourd) Nous remercions chaleureusement tous les professionnels
MODULE DE YOUNG 12200 A 14 300 MPa en moyenne (bais rigide avec une grande variahilité) qui ont participé ala réalisation de cette publication,
DURETE MONNIN 1,5 a 2,5 N/mm (bois trés tendre|

. entreprises bois. architectes, maitres d'ouvrage,
STABILITE Moyennement stable

prescripteurs bois membres de France Bois Région.
DURABILITE NATURELLE

CHAMPIGNONS Faiblement durable
INSECTES DE BOIS SEC Sensible
TERMITES Sensible

COMPATIBILITE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI : VOIR PAGE 119

Essence pouvant étre utilisée en extérieur a la condition que sa durabilité soit améliorée par un procéde de traitement

lautoclave, THT..)

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un

usage structurel, dans les situations qui I'exigent. *

, VeRrseau * COMMUNICAtION | IDEOBIS | MAI 2016
SECHAGE / USlNAGE / ASSEMBLAGE / FlNITlON IMPRIME SUR DU PAPIER 1SSU DE FORETS GEREES DURABLEMENT - PEFC - AVEC DES ENCRES VEGETALES
- Séchage rapide et facile PAR PRINT'QUEST - 9 RUE DE LA FORET - 44830 BOUAYE
- Usinage normal, collage correct, risque de fentes au clouage
- Apte a recevoir une finition
- Moins de résine que dans I'épicéa

USAGES COURANTS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION
- Structure [ossature notamment| Pages 28 | 29 | 32-33

- Enveloppe (avec traitement| Page 56

- Revétement intérieur (sauf parquet)

- Agencement Menuiserie

- Aménagement exteérieur (avec traitement autoclave)

x

NB Ce document contient des informations données a titre indicatif. En outre, elles ne sont pas exhaustives
et ne sauraient engager la responsabilité des auteurs sur les conséquences de leur utilisation.
SOURCES : CIRAD. FCBA
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alarencontre d’une filiéere

Les produits bois francais sont pleins de ressources !

Qu'ils s'agissent de produits bruts qui se réinventent dans

de nouveaux usages ou de produits élaborés innovants
qui prennent place dans la construction et I'aménagement,
I'étendue de I'offre répond a tous les types de projets.

Ce catalogue passe en revue diverses gammes

de produits, qui ont permis a des architectes,

des maitres d'ceuvre, des entreprises bois, d'exprimer
leur attachement a un mateériau noble tout en
repondant aux criteres esthétiques,
environnementaux, constructifs de leur projet.

A votre tour d'en explorer toutes les possibilités
en sollicitant les professionnels de la filiére !
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